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CARATTERISTICHE A
FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE A
TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESEMPIO DI ORDINAZIONE IN CODICE A5
ORDERING CODE EXAMPLE

Q35 A-6
Q15 A-8
GMV15 A-10
Q25 A-12
Q45 A-14
Q65 A-16
Q75 A-18
Q95 A-20




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

CARATTERISTICHE

- Elevate prestazioni tecniche che consentono una vasta ap-
plicazione.

- Corpo in ghisa speciale ad alta resistenza per essere adatto
alle alte pressioni di lavoro.

- Cursori nichelati ad alto scorrimento che permettono di poter
lavorare ad alte pressioni con lunga durata di vita.

- Il circuito standard in parallelo offre manovre simultanee e,
grazie a ricoprimenti negativi e metering dedicati, si ottengo-
no movimenti proporzionali agli utilizzi.

- Trafilamenti di valore ridottissimo.

- Intercambiabilita dei cursori, anche con quelli dei distributori
componibili aventi schema “parallelo” o “singolo”.

- Possibilita di inversione del lato di comando ruotando il cur-
sore di 180°, consentendo cosi unificazione, versatilita, bassi
valori di particolari a magazzino.

- Il tipo di libera circolazione a “Y” permette alte portate con
basse perdite di carico, in rapporto alle ridotte dimensioni del
distributore.

- Fa eccezione Q35 che ha ricoprimento positivo e una gam-
ma di cursori apposita, sempre intercambiabili tra loro.

Galtech

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

CHARACTERISTICS

- High technical performances granting larger application

range.

- Special high resistance cast-iron body, suitable for high work-

ing pressures.

- Nickel-plated offering granting long working life under high

pressure conditions (see attached scheme).

- Standard circuit in parallel grants simultaneous operations,

and due to negative overlaps and dedicate metering, there is
proportional movement at the working ports.

- Minimal interal leackages.
- Interchangedbility of the spools also with the ones of the sec-

tional valves with “parallel” or “single” scheme

Possibility to reverse the control side, tuming the spool of
180° permits unification, versatility and low value of some
parts in stock.

- Free movement version “Y shape” allows high oil flow with

low pressure drops, in relation with the small dimensions of
the control valves.

- Above features not valid for Q35 having positive overlap. The

Q35 spools are interchangeable.

AVVERTENZA PER L'INSTALLAZIONE
DEI DISTRIBUTORI

- | tre piedini dei distributori devono sempre appoggiare su una
superficie perfettamente piana

- Non utilizzare raccordi conici su filetti cilindrici.

- Per pulire il distributore, prima della verniciatura, non utilizza-
re diluenti/solventi o qualsiasi prodotto che possa intaccare
le parti in gomma.

NOTES FOR DIRECTIONAL CONTROL
VALVES ASSEMBLY

- The three feet of the valve must always and perfectly rest on
a 180° degree flat surface.

- No conical nipples with JIC thread must be used.

- Before painting the control valve, do not use diluents or any
products that cauld damage rubber parts.



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

Q35 ‘ Q15 ‘GMV15‘ Q25 ‘ Q45 ‘ Q65 ‘ Q75 ‘ Q95

Numero massimo di sezioni di lavoro

Working sections maximum ! ! 4 8 ! ° 6
leltl temperatura olio 30+ 80°C

Oil temperature range

Temperatura olio consigliata 30° - 60 °C

Recommended oil temperature

Filtraggio consigliato

Recommended filtration 26/23um ISO DIS 4406

Fluido Olio minerale
Hidraulic fluid Mineral oil
Vl_scos[ta 10 + 400 mm?/s
Viscosity
1 Sezione di lavoro 1.85 1.20 _ 3.00 3.40 5.70 5.70
Working section (4.1) (2.6) (6.6) (7.5) | (12.6) | (12.6)
2 Sezioni di lavoro _ _ 2.50 4.50 _ 7.60 7.60
Working sections (5.5) (9.9) (16.8) | (16.8)
3 Sezioni di lavoro _ _ 3.15 5.60 _ 10.40 | 10.40
Working sections (6.9) (12.3) (22.9) | (22.9)
4 Sezioni di lavoro _ _ 3.80 7.30 _ 12.40 | 12.40
Massa [Kg] Working sections (8.4) (16.1) (27.3) | (27.3)
Weight (Ibs) g Sezionidilavoro | _ _ 8.90 1450 148
Working sections (19.6) (32.0) | (32.6)
6 Sezioni di lavoro _ _ _ 10.1 _ 16.60 | 18.3
Working sections (22.3) (36.6) | (40.4)
7 Sezioni di lavoro _ _ _ 11.0 _ _ _
Working sections (24.3)
8 Sezioni di lavoro _ _ _ 13.6 _ _ _
Working sections (30.0)
1 o0 2 sezioni di lavoro 300 250 280 350 350 350 350
from 1 up to 2 sections (4350) | (3625) | (4060) (5075) (5075) | (5075) | (5075)
Pressioni massime di lavoro [bar] | 3 sezioni _ _ 280 320 _ 300 300
Max working pressure (PSl) 3 sections (4060) (4640) (4350) | (4350)
da 4 a 8 sezioni _ _ 280 300 _ 270 270
from 4 up to 8 sections (4060) (4350) (3915) | (3915)
Pressione massima sullo scarico [bar] 25
Max back pressure (PSl) (363)
A richiesta, solo su monoblocco 1 0 2 sezioni, contropressione sullo
scarico 180 bar (indicare la lettera "S" al termine del codice) o _ _ o o _ _ _
On request, 1 or 2 section monoblock valve only, max back pressure
allowable is 2610 PSI (indicate the letter "S" at the end of code)
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Galtech

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

ESEMPIO DI ORDINAZIONE IN CODICE
ORDERING CODE EXAMPLE

:

Note aggiuntive
Additional notes

Fiancata di
scarico
9

Outlet section

7

6

_
n
N
-
_
m 8
_

Sezione di lavoro
Working section

Fiancata
d'ingresso
Inlet section

Tipo
Type
1




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Galtech

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

ESEMPIO DI ORDINAZIONE IN CODICE
ORDERING CODE EXAMPLE

Tipo
1 -Tipo
Q35, Q15, GMV15, Q25, Q45, Q65, Q75, Q95

Indica il tipo di distributore; le caratteristiche dimensionali sono

riportate da pag. A6 a pag. A21.

Fiancata d'ingresso
2 - Tipo fiancata d'ingresso (pag. A-22)
3 - Tipo molla e taratura valvola (pag. A-22)
Dove é presente la valvola VLP (fiancate F1S e F7S), deve es-
sere specificato il tipo di molla (B, N o R) e la sua pressione di

taratura; se quest'ultima viene omessa verra montata la molla
N tarata a 150 bar.

4 - Valvole aggiuntive alla fiancata di ingresso (pag.
A-23).

Sezione di lavoro

| campi da 4 a 6 sono da ripetere per ogni sezione. Nel caso in
cui due sezioni contigue siano identiche, & sufficiente descri-
verne solo una anteponendo 2x al campo 4.

N.B. Il numero massimo complessivo di sezioni di lavoro sono
indicate a pag. A3.

5 - Tipo cursore (pag. A-24)

6 - Tipo di comando (pag. A-28, A-32)

7 - Tipo posizionatore (pag. A-35)

Fiancata di scarico

8 - Tipo fiancata di scarico (pag. A-62)

Note aggiuntive

9 - Note aggiuntive (pag. A-63)

10 - Numero elementi (pag. A-63)

Specificare il numero delle sezioni di lavoro (es. 2E) previste.

Type
1- Type
Q35, Q15, GMV15, Q25, Q45, Q65, Q75, Q95

Indicates model valve, characteristics and dimensions found on
pages A6 to page A21.

Inlet section
2 - Inlet section type (page A-22)
3 - Type of spring and valve setting (page A-22)
If valve VLP s installed (inlet section F1S and F7S), specify the

type of spring (B, N or R) and its pressure setting. If ommited,
spring N with a 150 bar setting will be installed.

4 - Additional valves on the inlet section (page A-23)

Working section

Fields 4 to 6 must be repeated for each section. If two adjacent
sections are identical, just describe one and put 2x before field
4.

NOTE. The maximum overall number of working sections is in-
dicated on page A3.

4 - Spool type (page A-24)

5 - Control type (page A-28, A-32)

6 - Positioner type (page A-35)

Outlet section

7 - Outlet section type (page A-62)

Additional notes

8 - Additional notes (page A-63)

9 - Number of sections (page A-63)

Specify the number of working sections needed (e.g. 2E).
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Galtech

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

S

(Standard)
Comando e posizionatore in plastica
Control and positionner plastic

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Comando e posizionatore in Alluminio
Control and positionner Aluminium

[a3s]—[F7s[R250]—  [103]A1]m1]— F3D | — [ 1E ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
n°3 fori di fissaggio 29 54 (2.126)
n°3 mounting holes @9
46 (1.811) 21 33
(0.827) (1.299)
I °
D; SCE] P
= = % Aal J = A NS
© _ o
== ¢ I8 m
=@ e d 38 et
@ : B 8 g2 O >
. S olg e L =S Sal
2] o ©| 0B <N == T
o 7@7 : ~ © Ol Y
© ) - A B (2)
S'r‘g ) : P&
= | 'E==== N
= i
IS .
50.5 B 36 | R E 3
(1.988) 86,5 (3.406) _|("417) (1614 |1 (1 ]I
235 (9.252)
m—\ws\mso\— 1103 ] A1 | M1 |—| F3D |=12v| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Filettature disponibili / Available ports

B,SCChe BSP (standard) SAE BSP G 1/2"
orts
P1 G 3/8" 3/4"- 16 UNF (SAE8)  BSP G 1/2"
A-B G 38" 3/4"-16 UNF (SAES) | BSP G 1/2"
T1 G 318" 3/4"- 16 UNF (SAE8)  BSP G 1/2"

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 142 3 6 9 2 0
Pressure drop with spool in neutral position _
12 g
150 o
10 2
8
— 6
5
2 4
Q
<2
0
0 10 20 30 40 50
Q [it/min]
. . i . i . i Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12
Pressure drop with spool in working position 4
12
10
8
= 6
8
=4
Q.
<
0 0
10 20 30 40 50
Q [ItYmin]
. . ) . ) . ) Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 140 3 6 9 12
Pressure drop with spool in working position 200
12 z
150 o
10 g
8
100
— 6
kS
2 4 50
2
0 0
10 20 30 40 50
Q [it/min]
@ Sezioni/ Sections
Curve di progressivita Trafilamenti sul cursore
Spool metering Spool leakage
Stroke [inch] in¥min
009 012 015  0.18 0 03 0.6 0.9
250
20
0 bar — —
: = 3000 %
0bar ) 0 psi £ 200 &
OPiJ ,/ 15 8 Q
\ c 150 2000
40
= 150bEr] r/' /\ 10 100
= 2175 psi ’ —
=20 I 2175 a0 5 2 1000
o /! / T o 50
/!
0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 0 5 10 15

Corsa [mm] cm®/min

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

n°2 fori di fissaagio @7 80 (3.150) 46.5 (1.831)
n°2 mounting holes @7

63 (2.480) 20.5

(0.807)
| _ ) o = LSD'

22,5
10.886)

G 3/8
§ ﬁé}Y
| G 3/8
129.5 (5.098)

3.25
(0.128)
€
L (
AN\

NS NS S

72 (2.835)

59 (2.323)

= ~ - ?%
%) - =
5 25 17.5
0.197) ] 70.984) (0.689) - 8
30 175 L (1
71.181) (0.689) I
172 (6.772)
M—\Ws\mso\— 1103 ] A1 | M1 |—| F3D
1 2 3 5 6 7 8

Filettature disponibili / Available ports

Bocche
Ports BSP (standard) SAE
P-T G 3/8" 3/4" - 16UNF (SAE 8)
A-B G 1/4" 9/16" - 18UNF (SAE 6)

ﬂ Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 6o 1 2 3 4 5
Pressure drop with spool in neutral position 80 _
° z
Ap=P1-T1 (1) =
4 60 5
3 40
£
o 20
< 4
0 0
0 4 8 12 16 20
Q [It/min]
. . . . i . i Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 1 2 3 4 5
Pressure drop with spool in working position 6 80
5 g
4 9 60 &
Ap = P1 - P-B)
3 40
5>
o 20
< 4
0 0
0 4 8 12 16 20
Q [it/min]
. . . . . .. . Q [Galimin]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 1 2 3 4 5
Pressure drop with spool in working position 6 80
5 &
Q
4 60 <
3 (1 40
5>
o 20
< 4
0 0
0 4 8 12 16 20
Q [It/min]
@ sezioni/ Sections
Stroke [inch] in¥min
0.06 0.09 0.12 0.15 0 0.3 0.6
250
10
100 bar 5 3000 7
1450 ps % 200 &
75§
’
o 0 2000
2 5
c 100
£ 0
= 1000
= 10 2
(] / 25 a 50
0 0 0

0 1 2 3 4 0 5 10 15
Corsa [mm] cm’/min

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.
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GMV15 DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

n°3 fori di fissaggio @7
n°3 mounting holes @ 7

47 (1.850)
8 119 (4.685) 18 29
(0.315) (0.709) (1.142)
24 | _27_;_28 27
(0.945) (1.063)|(1.102) {(1.063) g
©
= \Q__ <
L, : :
- ] T T % 0] CN\I [ T (O]
< S7\ A 7 T
3 ) ©@ W15 5l a s
Yy o ==l — —\
SRR I s \%H 11 * g
S Sen IR <
é} Y Y o i _
=< [ | -S
=2 PPN 2=
T i
| i
32 | /]
1.260) [T
134 (5.276) ) Ll
=
Come fare la funzione carry-over
Togliere il tappo (2 montare il tappo
L] — | F7s [N250|— 2x [ 103 ] A1 | M1 |—| F3D conico G1/8" (1) e rimontare il tappo (2).
R — Togliere il tappo della libera circolazione (3).
1 2 3 5 6 7 8

Come fare la funzione centro chiuso
Togliere il tappo (2 montare il tappo

Filettature disponibili / Available ports
P P conico G1/8" (1) e rimontare il tappo @.

B,gg;ge BSP (standard) SAE Montare il tappo della libera circolazione (3).
P G 3/8" 3/4" - 16UNF (SAE 8) How to make the carry-over funf:tion
" " Remove the plug (2) mount a conical
A-B G 1/4 9/16" - 18UNF (SAE 6) plug G1/8" (1) and reassemble the plug (2).
T G 3/8" 3/4" - 16UNF (SAE 8) Remove the plug on the carry-over port (3).
Lc G 3/8" 3/4" - 16UNF (SAE 8) How to make the closed center function

Remove the plug (2) mount a conical
plug G1/8" (1) and reassemble the plug @.
Mounting the plug on the carry-over port (3).

-zm Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

GMV1 5 MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra Q [Gal/min]
Pressure drop with spool in neutral position 12" 1 2 3 4 5 6
10 150 'g
8 120 &
6 90
E 4 60
[«
S 30
0 0
0 5 10 15 20 25
Q [It/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro Q [Gal/min]
Pressure drop with spool in working position o1 2 3 4 o5 ¢
240
Q
<
160
g
I~ 80
<
0
0 5 10 15 20 25
Q [Itmin]
TR . . . . Q [Gal/mi
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 y 2 3 4 L @ m'"L
Pressure drop with spool in working position 20

0 5 10 15 20 25
Q [it/min]

QOOO sczioni/ Sections

Stroke [inch] in¥min
0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0 0.3 0.6 0.9
250
10
z 200 3000 Z
7.5 3 o
0 bar c 150 2000
20 0 psi = 5
= ~ - 100
£ / / =
210 250 bar 25 3 1000
o / 3625 psi : o 50
/
y
0 0 0 0
0 1 2 3 4 0 5 10 15
Corsa [mm] cm’/min

N.B. Le curve sono state effettuate con olio Tellus 46 a 40 °C e cursore 103.
NOTE. The tests were performed with Tellus 46 oil to 40 °C and spool 103 type.
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Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

(Standard)
Comando e posizionatore in plastica
Control and positionner plastic

)

Comando e posizionatore in Alluminio

Control and positionner Aluminium

[@25]—[F7s[R250]— 2x [103][A1[m1]—[ F3D |l — [ 1E ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

n°3 fori di fissaggio @9
n°3 mounting holes @9

57.5
76 (2.992) 25 (2.264) | 325
15.5 48 (0.984) (1.280)
(0.610) (1.890)
i~ = | N
98 > SIS
= = = 7(9 7»\__
SRk
| B
[ g 2
, R
; Qe
{\ g ~
\+ Y : &
38 (1.496) | 46 S \
107 (4.213) |5 (asm) i (1 )
240 (9.449)
m—‘WS‘RZSO‘— 2x (103 ] A1 | M1 |—| F3D |—12v| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Tappo per carry-over (su uscita T1)
Filettature disponibili / Available ports Carry-over plug (on T1 port)
Bocche
Ports BSP (standard) SAE T1 X
P1 G 3/8" 9/16" - 18UNF (SAE 6) 19.7
. (0.776)
P2 G 3/8" 9/16" - 18UNF (SAE 6) MM
n " == = " 7/8"-14UNF G 3/8" 3/4" - 16UNF
A-B G 3/8 9/16" - 18UNF (SAE 6) ! 77>< h G 1/ (SAE 10) G1/2" (SAE 8)
T G1/2" 7/8" - 14UNF (SAE 10) h _'
T2 G 3/8" 9/16" - 18UNF (SAE 6)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 0 2 4 6 8 10
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 14 200
Pressure drop with spool in neutral position 12 z
(Ap depending on the number of the crossed sections) 10 150 ‘5
<
8 Ap=P1-T1
_\ Qo
— 6
g,
o 50
Qo
< 9 o
/
0
0 10 20 30 40
Q [1t/min]
L . o Q (Galmin
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 2 4 6 8 10
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 16
Pressure drop with spool in working position 14 0O/ 2007
(Ap depending on the number of the crossed sections) 12 g
10 Ap = P1 - P-B) 150 <
8 \
— 100
5 6
2
o 4 50
<
0 0
0 10 20 30 40
Q [It/min]
Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 2 4 6 8 10
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 14 200
Pressure drop with spool in working position 12 =
(Ap depending on the number of the crossed sections) 10 150 %_
<

0 10 20 30 40
Q [Itmin]
© O sezioni/ Sections
Curve di progressivita Trafilamenti sul cursore
Spool metering Spool leakage
Stroke [inch] in¥/min
0 003 006 009 012 015 018 0 03 0.6
80 250
[ | 20
-=—P—B 0 bar [{150 bar —
0psi |(2175 psi é 200 3000 T
60 =———B—T 15 E o
o 1
. <] 50 2000
= 0 bar =" 10
c , 100
= 0 psi 77 7 =
= 20 A/ 5 g 1000
o ilPs a 50
150 bar
l 2175 ps
0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 0 5 10 15

Corsa [mm] cm’/min

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

(Standard)
Comando e posizionatore in plastica
Control and positionner plastic

S

Comando e posizionatore in Alluminio

Control and positionner Aluminium

[@45]—[F7s[R250]— 2x [103][A1]m1]— F3p | — [ 1E ]
1 2 3 4 5 6 7 8 9

n°3 fori di fissaggio @9
n°3 mounting holes @9

57.5
76 (2.992) 25 |_(2264) | 325
15.5 48 (0.984) (1.280)
(0.610) (1.890)
I~
B
& <
o B =~
S
K 17 gs
3 =
© W %;‘:'-L:\:f 3
g g8
) =
Vs
‘ il ! R o
38 (1.496) | 46 A \ 2
107 (4.213) ] (181 i/ (1]
240 (9.449)
m—‘WS‘RZSO‘— 2x (103 ] A1 | M1 |—| F3D |—12v| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Tappo per carry-over (su uscita T1)
Filettature disponibili / Available ports Carry-over plug (on T1 port)
Bocche
Ports BSP (standard) SAE T1 X
P1 G1/2" 3/4" - 16 UNF (SAE 8) *%
P2 G1/2" 3/4" - 16 UNF (SAE 8) A 3/4" - 16UNF
n " == = " 7/8"-14UNF G 3/8" (SAE 8)
A-B G1/2 3/4" - 16 UNF (SAE 8) ! 77>< h G 1/ (SAE 10) G1/2" 7/8" - 14UNF
T G1/2" 7/8" - 14 UNF (SAE 10) S (SAE 10)
T2 G1/2" 3/4" - 16 UNF (SAE 8)

-m Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 0 3 6 9 12 15
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 16
Pressure drop with spool in neutral position 14
(Ap depending on the number of the crossed sections) 12
10
8
T 6
28,
Q 4
<
2
0
0 10 20 30 40 50 60
Q [It/min]
. . ) . ) . ) Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12 15
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 24 0 p
Pressure drop with spool in working position 20 280 7
(Ap depending on the number of the crossed sections) Ap = P1 - Pag) i
16 \ 210 <
12
- 140
Ss
2, 70
0 0
0 10 20 30 40 50 60
Q [Itmin]
Q [Gal/imin]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12 15
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 14 200
Pressure drop with spool in working position 12 =
(Ap depending on the number of the crossed sections) 10 0 150 -;5_
<
8 Ap =P@-B)-T1
100
— 6
E, Q
Y 50
<2
0 0
0 10 20 30 40 50 60
Q [It/min]
© O sczioni/ Sections
Curve di progressivita Trafilamenti sul cursore
Spool metering Spool leakage
Stroke [inch] in¥min
0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 0.18 0 0.3 0.6 0.9
80 250
| | 20
== P—B 0 bar |{150 bar —_ =
B T 0psi ||2175 psi E 200 3000 7z
G0H =——pB —— £ 2
_J L 15 8 o
o ¥ o 180 2000
< 0 bar A v il 10
c 0 psi 7 7 100
E -
2 2 A/ 8 1000
P 7 5 2 50
c 4 J/\ 150 bar &
| 2175 ps
0 0 0
0 1 2 3 4 5 0 5 10 15
Corsa [mm] cm’/min

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Comando e posizionatore in Alluminio
Control and positionner Aluminium

[as5|—[F7s[R250]— 2x [103[A1]m1]— F3p |l — [ 1E |
1 2 3 4 5 6 7 8 9
110 (4.331) 65 (2.559) ‘
31 33.5 27 . 33
(1.220)7 (1.319) (1.063) 1 (1.299)
. 1
3
N [To) 1 =
= [te} | | o A?F
o o L A [
: f 3§ N
&) F R x| @ (’ S
Sr@ 3 e < S @R
o, S ol gl [Mi= <
N —
N — &
—7 2
n°2 fori di fissaggio @ 9 g
@ 9 nr. 2 fixing holes ~ |
o ‘ g
v
62 : 56 (2.205)
(2.447)
290 (11.417)
m—‘F7S‘R250‘—‘103‘ A1 | M1 |—| F3D | —[ 12v |
1 2 3 5 6 7 8 9
Tappo per carry-over (su uscita T1)
Filettature disponibili / Available ports Carry-over plug (on T1 port)
Bocche
Ports BSP (standard) SAE T1 X
P1 G1/2" 7/8" - 14 UNF (SAE 10) *%
P2 G1/2" 718" - 14 UNF (SAE 10) - | 3/4" - 16UNF
n " T ] — " 7/8"-14UNF G 3/8" (SAE 8)
A-B G1/2 7/8" - 14 UNF (SAE 10) ! 77>< h G 1/ (SAE 10) G 12" 7/8" - 14UNF
T G1/2" 7/8" - 14 UNF (SAE 10) S (SAE 10)
T2 G 1/2" 718" - 14 UNF (SAE 10)

-zm Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 0 3 6 9 12 15 18
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 6
Pressure drop with spool in neutral position 5 B g
. J o
(Ap depending on the number of the crossed sections) o
4 <
Q 50
3 Ap=P1-T1
©
£ 2 25
1
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70
Q [It/min]
Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12 15 18
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 6
Pressure drop with spool in working position 5 75 =
(Ap depending on the number of the crossed sections) K=
Q.
4 <
Ap = P1 - P-B) (1) 50
3
®
i 2 25
g 1
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70
Q [it/min]
Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12 15 18
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 6
Pressure drop with spool in working position 5 A
4 / 2
(Ap depending on the number of the crossed sections) E
4 <
3 Ap =P@nB)-T1 0 50
T
s 2 25
< 1
0 0
0 10 20 30 40 50 60 70
Q [It/min]
@ sezioni/ Sections
Curve di progressivita Trafilamenti sul cursore
Spool metering Spool leakage
Stroke [inch] FCTa
in°/min
0 0.06 0.12 0.18 0.24 0 0.3 0.6 0.9
80 2 250
150 bar —_ —
— B — T | |2175ps E 200 3000 Z
60 15 % o
o
c 150 2000
40 10
g / 100
2 20 5 s 1000
) / "
0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 0 5 10 15
Corsa [mm] cm’/min

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

(Standard)
Comando e posizionatore in Alluminio
Control and positionner Aluminium

n°3 fori di fissaggio @ 11
n°3 mounting holes @ 11

100 (3.937) 74 (2.913)
B* |64 (2520 33 41
’ A (1.299) (1.614)
g &
B3 RS
a3 A _ ] -

100 (3.937)

232 (9.134)
122 (4.803)

G1.2"

55
12.165)

46 (1.811)
134 (5.276)

-

290 (11.417)

* A=5.5 per monoblocco ad 1 sezione, A=0 per monoblocchi a 2, 3, 4, 5, 6 sezioni di lavoro
* A =5.5for 1 working section, A=0 for 2, 3, 4, 5 and 6 working sections
**B=16 per monoblocco ad 1, 2, 3, 6 sezioni, B=13 per monoblocchi a 4 e 5 sezioni di lavoro
**B=16 for 1, 2, 3, 6 working section, B=13 for 4 and 5 working sections

—‘F?S‘RZSO‘— 2x (103 ] A1 | M1 |—| F3D |—12v| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Tappo per carry-over (su uscita T1)
Filettature disponibili / Available ports Carry-over plug (on T1 port)
Bocche

Ports BSP (standard) SAE T X
P1 G1/2" 7/8" - 14 UNF (SAE 10) 26.8
P2 G1/2" 7/8" - 14 UNF (SAE 10) Ly | (105

Y — 1"1/16" - 12 UN G1/2" 7/8" - 14 UNF

_ " "_ [t - "

A-B G1/2 7/8" - 14 UNF (SAE 10) ] x| = G 3/4 (SAE 12) G 3/4" (SAE 10)
T1 G 3/4" 1" 1/16" - 12 UN (SAE 12) G =
T2 G1/2" 7/8" - 14 UNF (SAE 10) '

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q75

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 0 3 6 9 12 15 18 21
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 14 200
Pressure drop with spool in neutral position 12 z
(Ap depending on the number of the crossed sections) @ =
10 150 o
<
8
100
— 6
£,
a 50
Q
< 9 o
0 0
0 10 20 30 40 5 60 70 80 90
Q [IVmin]
. . . . i . i Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12 15 18 21
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 24 350
Pressure drop with spool in working position 20 L5) 300 5
(Ap depending on the number of the crossed sections) k=
Q
16 <
12
Es
Q
< 4
0

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [it/min]

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 3 6 9 12 15 18 21
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 14 200
Pressure drop with spool in working position 12 7
(Ap depending on the number of the crossed sections) 150 i
10 2
8
— 6
@
2 4
Q
<2
0
0 20 30 40 50 60 70 80 90

10
Q [it/min]

© O sezioni/ Sections

Curve di progressivita Trafilamenti sul cursore

Spool metering Spool leakage
Stroke [inch] in¥min
0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0 0.3 0.6 0.9
100 250
[ [ 25
.—P—B gbay ] = = 3000 7
80 BT psi 20 E 200 / 2
L < o
y = A Tt (3'
60 150
X (¢
1,/ [isobar 18 2000
A 2175 ps
_ 40 10 100
E 0 bar 150 bar =
= 0psi 2175 ps 8 1000
E 20 / 77 5 a 50
0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 0 5 10 15
cm®/min

Corsa [mm]

N.B.

Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

(Standard)
Comando e posizionatore in Alluminio
Control and positionner Aluminium

n 3 fori di fissaggio @11
n 3 mounting holes @11

100 (3.937) 74 (2.913)
16 (0.630) | 64 (2.520) 33
Ar (1.299)
o
[To]K<]
[Tol i
o
B
oo 2| 2
oo IS4
oo IR
Lo Lo o N
v |-
) ) o
O
|
o
58 (2.283)| il ‘%
134 (5.276) . i ‘~
290 (11.417)

* A= 5.5 per monoblocco a 1 sezione; A=0 per monoblocco a 2-3-5-6 sezioni di lavoro
* A= 5.5 for 1 working section, A=0 for 2-3-5-6 working section

m—\ws\sto\— 2x (103 ] A1 | M1 |—| F3D |—12v| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Tappo per carry-over (su uscita T1)

Filettature disponibili / Available ports Carry-over plug (on T1 port)

ngz';e BSP (standard) SAE T X
P1 G 3/4" 1" 1/16" - 12 UN (SAE 12) (%%g)
P2 G 3/4" 1" 1/16" - 12 UN (SAE 12) i g Y
A-B G 3/4" 1" 1/16" - 12 UN (SAE 12) iii_w ,:i caa |V 1(%2‘;5-1122)UN G 34" 7/?;&413);“
T G 3/4" 1" 1/16" - 12 UN (SAE 12) N,
T2 G 3/4" 1" 1/16" - 12 UN (SAE 12)

-zm Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO
MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione neutra 0 5 10 15 20 25 30
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 18 260
Pressure drop with spool in neutral position 16 -
(Ap depending on the number of the crossed sections) 14 250 g
12 200 &
10
8 150
§6 100
=4
o
) 50
0 0
0 20 40 60 80 100 120
Q [Imin]
. . . . . . . Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 5 10 15 20 25 30
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 36 500
Pressure drop with spool in working position 32 | {Ap = P1 - Pag) (6) _
(Ap depending on the number of the crossed sections) 28 S 400 &
24 o
20 300
16
_ 200
S 12 (1)
o 8 100
4
0 0
0 20 40 60 80 100 120
Q [It/min]
Q [Gal/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro 0 5 10 15 20 25 30
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate) 14 200
Pressure drop with spool in working position 12 —
(Ap depending on the number of the crossed sections) e 150 g
10 o
8 Ap =P8 -T1
p = PA-B) 100
6
g4 50
2 o
0 0
0 20 40 60 80 100 120
Q [Itymin]
© O sezioni/ Sections
Curve di progressivita Trafilamenti sul cursore
Metering spool Spool leakage
Stroke [inch] in*min
0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0 0.3 :
140 250
| | /’/"= 35
120 = =P =B }{ ovar ) e = 3000 G
BT om:{ A/,—-—-sog 200 / 2
100 < 3 &
\ ] £ o)
80 o 150 bar 20 @ 1% 2000
" /4 2175 ps
c 7 15 100
S [_0 bar / p 150 bar =
2 40 LBy ay; 2175 ps 10 ] 1000
9, Lt s o 50
/)%
o 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 0 5 10 15
Corsa [mm] cm’/min

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Fiancata d'ingresso Inlet section
|a2s | — [REIEEE — 2x [103] A1 [ w1 || F3D |—[12v] — [2E+1]
1 2 3 5 6 7 8 9 10
2 - Tipo fiancata d'ingresso / Inlet section type
a3s|a1s| 0’ | @25/ Q45| Qes| Q75| Q9s
Collettore di entrata con valvola di ritegno | Inlet section with check (VR) and relief o o | o o | o
VR e valvola limitatrice di pressione VLP valves (VLP)
m Collettore di entrata con valvola di ritegno Inlet sections with check valve VR N o | o o | o
SLQl| Collettore di entrata con valvola limitatrice o o otion with relief vaive VLP ol e lola]ala o
di pressione VLP
m gc\>llllgttore dientrata senza valvole VLP Inlet section without valves VLP and VR o | o . o | o | o | o | o

F1S/SAE

Collettore di entrata con valvola di ritegno VR
e valvola limitatrice di pressione VLP
Inlet section with check (VR) and relief valves VLP

F7S

Collettore di entrata con valvola limitatrice di pressione VLP
Inlet section with relief valve VLP

3 - Tipo molla e taratura valvola

Dove & presente la valvola VLP (fiancate F1S e F7S), deve
essere specificato il tipo di molla (B, N o R) e la sua pressione
di taratura; se quest'ultima viene omessa, verra messa la
molla N tarata a 150 bar.

3 - Type of spring and valve setting

If valve VLP is installed (inlet section F1S and F7S), specify the
type of spring (B, N or R) and its pressure setting. If omitted,
spring N with a 150 bar setting will be installed.

molla bianca molla nera molla rossa
white spring black spring red spring
Tipo di molla per la VLP
. Type of spring for relief valve B N R
Camepi di taratura / Calibration fields
bar (psi)
10+ 80 81 +200 201 + 380
250 Taratura della VLP B/ (145 + 1160) (1175 + 2900) (2915 + 5510)
VLP Setting 158 0-+120 100 = 280 _
(0 + 1740) (1450 + 2900)
| F2s p
) . Lc
Collettore di entrata con valvola di ritegno VR *
Inlet sections with check valve VR
—
| Fss | p
Collettore di entrata senza valvole Lc
Inlet section without valves
—




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Fiancata d'ingresso Inlet section
[omvis | — RENEEEIERE — 2« [103] a1 [ w1 || F3D |—[12v] — [2E+1]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 - Valvole aggiuntive alla fiancata (facoltativo) / Additional valves to the inlet section (optional)
a3s|a15| %11 |a2s|Q4s|aes| Q75| Q95
Collettore di entrata con predisposizione Inlet section presets for electrical outlet
per valvola di messa a scarico elettrica release valve (direct) °
(diretta)
Collettore di entrata con valvola di messa a Inlet section with electrical outlet release o
scarico elettrica (diretta) valve (direct)

Collettore di entrata con predisposizione per valvola di messa a P
scarico elettrica (diretta)
Inlet section presets for electrical outlet release valve (direct) Lc
[
[ T -
I_|§J
N—
T
| MSE | ¥ [F
Collettore di entrata con valvola di messa a scarico elettrica (diretta)
Inlet section with electrical outlet release valve (direct) L
C
T
[
Fal
Cé 1
N—
T
N.B. Tensione Schema
Specificare tensione e schema dell'elettrovalvola Voltage Scheme

Specify voltage and type of the solenoid operated valve

Normalmente chiusa
12v.DC N.C. Usually closed IID]ENW

Normalmente aperta
24v.DC N.A. Usually open ﬂ]w
Q [Gal/min]
Perdite di carico del distributore con valvola di messa 200 1 2 3 4 S 6
a scarico elettrica aperta. _
Directional control valve pressure drop with electrical 240 8
outlet release valve open. 15 2
10 160

B

o 5 80

<

0 0
0 5 10 15 20 25

Q [it/min]




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
| Q25 |—| F7s [R250] —  2x m—] F3D |=[12v] = [ 26 |
1 2 3 5 6 7 8 9 10

5 - Tipo cursore / Spool type

Cursori / Spools a3s| Q15| s’ | Q25| Q45| Qes| 75| Q9s
Semplice effetto in A Single acting in A port . . . .
Semplice effetto in B Single acting in B port . . . .
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting A and B closed in 0 position . ° o ° ° o .
Doppio effetto a ricoprimento negativo Double acting with negative overlap . ° .
Doppio effetto, passaggi chiusi in posizione 0 Double acting, ports closed in 0 position . . . .
Doppio effetto, Ain T e B chiuso in posizione 0 Double acting, A to T and B closed in 0 position ° o ° °
Doppio effetto, B in T e A chiuso in posizione 0 Double acting, B to T and A closed in 0 position o ° ° .
Semplice effetto in A, Ain T in posizione 0 Single acting in A, A to T in 0 position . ° . .
Semplice effetto in B, B in T in posizione 0 Single acting in B, B to T in 0 position . . . .
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position . . . . . . ° °
Dop_p_io efletto, Ae Bin T e Lc chiusa in Double .acting, A.and B to T and through passage . N . .
posizione 0 closed in 0 position
Doppio effetto con 42 posizione flottante Double acting with 4th position floating ° . ° ° . °
Doppio effetto con 42 posizione flottante Double acting with 4th position floating . . .
* Limitazioni / Limitations
Cursore Applicabile con: / Applicable with:
Spools Comando / Control Posizionatore / Positioner
116 A1-Z1/A2-21/A4-Z1 | A6-Z1 | AB-Z1 R8
126 A1/A2/A4/A5/A6/A8/SL/SLA15/A15/A16 R10-Z1
m Q25-Q45  [TFTTL ? T m ®a®
i ) Q75_Q95 / , o ] : T I i
Semplice effetto in A | P | s TITl /TT Doppio effet'to a n'copnmen'to negativo 194 m 194 ><
Single acting in A port o 0 o0 Double acting with negative overlap I 1 I 1
Le (2] 0] (1]
[P |
. ®
Q15 [T AR A : 1
oo LCH A 11 /s
e 0 (1]
[ P |

Q25-Q45 IITL04L ITTIII
T

L
] ) Q75_Q95 ) o >J<
Semplice effetto in B (P | IESE EaEd KA Doppio effetto, passaggi chiusi Bl A
Single acting in B port o 0 O in posizione 0 o 0 o
Le Double acting, ports closed Le
in 0 position
x
8;: Ll L I I I
Q65 il d
(2] LOJN 1)
(P]T]
03 5% 55
Q25-Q45 INNEY RS Y 1L ale
) Q75_Q95
Doppio effetto, A e B chiusi IylTiTl /T Doppio effetto, Ain T e B chiuso EALTylT T
in posizione 0 o 0 O in posizione 0 o 0 O
Double acting, A and B closed Lc Double acting, Ato T and B closed Le
in 0 position in 0 position
®
Q15 4 LTI
Go LLtir o![ iy o
(2] 0] o



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
| @25 | —| Frs [r2so| — 2« |CENIEEHEEN - | F3D |—[12v] — | 2 |
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Cursori / Spools

| 108 | S 22
1 L 1 1
Doppio effetto, Bin T e A chiuso EALlTyiT A Doppio efletto, AeBinTe EALlTvlTT T
in posizione 0 o 0 O Lc chiusa in posizione 0 O 0 O
Double acting, B to T and A closed Le Double acting, A and B to T and Le
in 0 position through passage closed in 0 position
| 109 | Ly M o e
h TTTLAL] \L
B Q75_Q95 |—_‘ |
Semplice effetto in A, Ain T EAlrlvir 11 Doppio effetto con 42 TUTiT /AT
in posizione 0 o 0 O posizione flottante O 0 O ©
Single acting in A, Ato T Le Double acting with 4th Le
in 0 position position floating
@
IR ENSNEY YN PN AVE L
Q15 nd BN
AUV TTTITITITITI /NIT
IT |_ T T Lc
Semplice effetto in B, Bin T | P |REad —& I \ ®
in posizione 0 o 0O O
Single acting in B, Bto T A ENIEIEE D
in 0 position Doppio effetto con 42 =l il A
posizione flottante ®© O 0 O
Double acting with 4th Le

position floating

—1®

Q25-Q45 T T
Q75_Q95
Doppio effetto, Ae BinT I T
in posizione 0
Double acting, Aand Bto T e me o
in 0 position
®®
Q15 ™ 1 AN
Q35 e Ik et ‘-\-':><
Q65 [ 1 [ W
(2] (0] o

o]
&




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
| @25 | —| Frs [r2so| — 2« |CENIEEHEEN - | F3D |—[12v] — | 2 |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Cursori sensibilizzati / Sensitized spools Q35 | Q25 | Q45 | Q75 | Q95
Semplice effetto in A Single acting in A port . . . .
Semplice effetto in B Single acting in B port . . . °
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting, A and B closed in 0 position . . . °
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting, A and B closed in 0 position . °
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting, A and B closed in 0 position . .
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting, A and B closed in 0 position . .
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting, A and B closed in 0 position . .
Doppio effetto, A e B chiusi in posizione 0 Double acting, A and B closed in 0 position . .
Doppio effetto, Ain T e B chiuso in posizione 0 Double acting, A to T and B closed in 0 position 3 °
Doppio effetto, B in T e A chiuso in posizione 0 Double acting, B to T and A closed in 0 position ° °
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position o o
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position . .
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position ° °
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position ° °
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position o °
Doppio effetto, Ae B in T in posizione 0 Double acting, A and B to T in 0 position [} °

H®
@
®

S li ffetto in A . i jusi SN
groegens, aldilall 4 N | | W
‘-f) o Double acting, A and B closed O 0 O
Le in 0 position Lc

@
@
®

X
IITIGL I ITTINIT N\
Semplice effetto in B Doppio effetto, A e B chiusi X
Single acting in B port allrrlrirlrA in posizione 0 RALTyiTlT
O 0 O Double acting, A and B closed o 0 O
Le in 0 position Le

@
®

| 10305 o

ITTINL ITTINIT XL
Doppio effetto, A e B chiusi X Doppio effetto, A e B chiusi >T<
in posizione 0 ElTviTiT in posizione 0 EllTviTiT
Double acting, A and B closed o 0 O Double acting, A and B closed o 0 o
in 0 position Lc in 0 position Lc

@
®

| 10310 5
ITTIHL ITTIfI
Doppio effetto, A e B chiusi Doppio effetto, A e B chiusi >JT<
in posizione 0 ALy TiTlsT in posizione 0 EALlTvy(TlT
Double acting, A and B closed o 0 o Double acting, A and B closed O 0 o0
in 0 position Lc in 0 position Lc



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
(azs]—[Frs [roso] — o EEASHNON-[ P J-[72v] — [2]
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Cursori sensibilizzati / Sensitized spools
107.20 58 | 111.20 & s
ITTL X 1 L
Doppio effetto, AinTe B Doppio effetto, Ae Bin T B
chiuso in posizione 0 IVIT in posizione 0 Ty 1T
Double acting, Ato T and B e 0 0 Double acting, Aand Bto T (2] (.D (1]
closed in 0 position Lc in 0 position Lc
108.20 ea | 111.25 & a
T L T X 1 |_ X
Doppio effetto, Bin Te A B
chiﬁgo in posizione 0 i l7[4 Doppio effetto, Ae Bin T V1T
Double acting, B to T and A o 0 O in posizione 0 e 0 o
closed in 0 posiﬁon LIC Double acting, AandBto T Lc
in 0 position
| 111,05 2 | 111.30 2
1 L 1 L
Doppio effetto, Ae Bin T B Doppio effetto, Ae Bin T B
in posizione 0 IV IT in posizione 0 IV IT
Double acting, Aand Bto T (2] (f) o Double acting, Aand Bto T (2] (f) o
in 0 position Le in 0 position Le
| 11110 sa | 11140 e®
HIL Hi
Doppio effetto, Ae Bin T B L Doppio effetto, Ae Bin T B L
in posizione 0 TV [T in posizione 0 IV [T
Double acting, Aand Bto T (2] (f) o Double acting, Aand Bto T (2] (f) (1)
in 0 position Le in 0 position Le




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
(025 |—[F7s [roso] — o« EICHNSMIEM-[ roo  |—[r2v] — [ 2¢ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
6 - Tipo di comando / Control type
Q35| N |25|Qa5Qe5|Q75| Q95
GMV15
_ Comando manuale con leva standard Hand control with standard lever ° . e | o | o | o | o
A1/Z1* Versione con kit distanziale per il montaggio del Version with spacer kit for installation of spool 116 . . . . o
cursore 116
Comando manuale con leva di sicurezza Hand control with safety lever ° o | o | o | o | o
Comando manuale con leva standard ruotata di Hand control with standard lever mounted rotated
A2 o N ° ° . ° ° °
180 180
A2/Z1* Versione con kit distanziale per il montaggio del Version with spacer kit for installation of spool 116 . . . . o
cursore 116
Comando manuale con leva di sicurezza Hand control with safety lever N el ol o ol o
ruotata di 180° rotated 180°
Scatola di protezione in sostituzione del comando | Cap replacing hand control with lever . . . o o
manuale con leva
Attacco diretto sul cursore per rinvio a distanza Direct control connection on spool for stiff remote . . . . .
rigido control
A4/Z1* Versione con kit distanziale per il montaggio del Version with spacer kit for installation of spool 116 . . . .
cursore 116
Attacco diretto sul cursore con terminale sferico Direct control connection on spool with spherical
(da utilizzare solo con il posizionamento M4 (2-1)) end ° ° ° ° ° °
(Control to be used for positioning M4 (2-1))
m Attacco diretto sul cursore con terminale ad occhio| Direct control connection on spool eye end . . . . . o
fisso
A6/Z1* Versione con kit distanziale per il montaggio del Version with spacer kit for installation of spool 116 . . o .
cursore 116
Attacco diretto sul cursore per cavo flessibile rinvio Direct connection on spool for remote flexible
A8 - control ° . . . °
a distanza
A8/Z1* Versione con kit distanziale per il montaggio del Version with spacer kit for installation of spool 116 . . o o
cursore 116
Cavo flessibile Flexible cable
SL* Comando a distanza Remote control °
# Comando a cloche per controllo simultaneo di due | Remote dual axis control for simultaneous opera-
SLA15 ° . . .

cursori a distanza

tion of two spools

* Limitazioni / Limitations

Comando Applicabile con: / Applicable with:
Control Comando / Control Cursore / Spool
A3 M1-U1/M2-U1/M3-U1/M1-U2 / M2-U2 /
M3-U2/D2/P1-N/P1-NP /D3
Cc1
Tutti / All
SL A8/M1U2 - M2U2 - M3U2
SLA15
Comando Applicabile con: / Applicable with:
Control Posizionatore / Positioner Cursore / Spool
A1/Z1
A2/Z1
Ad4/z1 R8 116
A6/Z1
A8/Z1




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

(@25 | —[F7s [reso] — 2 |EERIHEZE - |
1 2 3 5 6 7

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Working section
F3D |—[12v] — | 2 |
8 9 10

A1 A1/Z1 o

A1: Comando manuale con leva standard
A1: Hand control with standard lever o

A1/Z1: Versione con kit distanziale per il montaggio del cursore 116

A1/Z1: Version with spacer kit for installation of spool 116

“az | nazi

A2: Comando manuale con leva standard
ruotata di 180°
A2: Hand control with standard lever |

rotated 180° O

A2/Z1: Versione con kit distanziale per il montaggio del cursore 116

A2/Z1: Version with spacer kit for installation of spool 116

A B (o] D
Q15 35 211 70 14°
GMV15 (1.378) (8.307)
Q35 42 211 5o 13°
Q25-Q45 (1.654) (8.307)
Q65 55 260 6° 19°
Q75-Q95 (2.165) (10.236)
A1S: Comando manuale con leva di sicurezza D D
A18S: Hand control with safety lever c
/
| A2S '
/
A2S: Comando manuale con leva di sicurezza /
ruotata di 180° | oM
A2S: Hand control with safety lever |
rotated 180°
T
A B C D
Q3s 42 225 . T
Q25-Q45 (1.654) (8.858) A
Q65 55 256 6° 19°
Q75-Q95 (2.165) (10.079)
Scatola di protezione in sostituzione :[:| R | i
del comando manuale con leva L
Proof cap replacing oA A
hand control with lever
42
Q25 - Q45 (1.654)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)m



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
[azs] -~ [Frs [raso] — o ECANEHIEN [ oo ]-[rav] — [2¢]
1 2 3 5 6 7 8 9 10
A4 | A4ZA / cH
Ad4: Attacco diretto sul cursore L = |
per rinvio a distanza rigido 1 m
A4: Direct control connection on spool
for stiff remote control A
A4/Z1: Versione con kit distanziale per il montaggio del cursore 116 =
A4/Z1: Version with spacer kit for installation of spool 116 A B CH Corsa z
Stroke
39 9 15 47.5
Q25 - Q45 (1.535) Ak (0.354) (0.197)  (1.870)
Q65 53 M10 14 17 66.5
Q75-Q95 (2.087) (0.551) (0.276)  (2.618)
Attacco diretto sul cursore R
con terminale sferico S “
(da utilizzare solo ) i
con il posizionamento M4 (2-1) — <
Direct control connection ‘ LA,
on spool with spherical end
(Control to be used A ¢ L
for positioning M4 (2-1))0 Stroke
Q35 22 6.85 15
Q25-Q45 (0.866) (0.270) (0.197)
Q65 33 8.75 17

Q75-Q95  (1.299) (0.344) (0.276)

“ A6/Z1 | ol

om

AB: Attacco diretto sul cursore
con terminale ad occhio fisso

A6: Direct control connection X
A
[ A6

on spool eye end

AB/Z1: Versione con kit distanziale per il montaggio del cursore 116 A B d Corsa z
A6/Z1: Version with spacer kit for installation of spool 116 Stroke
Q35 20 6 9 +5 28.5
Q25-Q45 (0.787) (0.236) (0.354) (0.197)  (1.122)
Q65 27 7 1 +7 40.5

Q75-Q95 (1.063) (0.276) (0.433) (0.276) (1.594)

A8 A8/Z1
A8: Attacco diretto sul cursore J ””” "_’- -
per cavo flessibile rinvio a distanza : o
A8: Direct connection on spool N\ -
for remote flexible control [ A8 | A 3
z s
A8/Z1: Versione con kit distanziale per il montaggio del cursore 116
A8/Z1: Version with spacer kit for installation of spool 116
A z
73 81.5
Q25 - Q45 (2.874) (3.209)
Q65 77 90.5

Q75-Q95 (3.031) (3.563)

-zmmmensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section

| Q25 | —| F7s |R250| — 2x mmm—\ F3D |—{12v]| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7

8 9 10

Cavo flessibile A A
Fiexie cable M——{m =t M

A

M16x1.5
M6
M6
M16x1.5

A
Massima lunghezza cavo consigliata 4000 mm
Q25 - Q45 Raggio min. di curvatura 200mm
Q75 - Q95 Max. reccomended lenght 4000 mm

Minimun radium curve 200 mm

Indicate the cable length in mm when flexible cable C1 is used.

Dove é utilizzato il cavo flessibile C1, &€ necessario indicare la lun-
E.g.: for a cable 1000 mm in length: A8-C1x1000-SL

ghezza del cavo espressa in mm.
Esempio per un cavo lungo 1000 mm: A8-C1x1000-SL

“ Ingrassatore
ﬁ) ‘ Grease nipple

Comando a distanza
Remote control

E
B .
*ﬂi © ﬁ
g | O o B o| et -
A oF |l
A B c d E F
135 26 40 38 5.5
Q25 - Q45 IS0 PERECT) K] N Kl IiCi)
Q75-Qes 172 335 45 45 6.5
(6.772) (1.319) (1.772) (1.772) ~ (0.256)
2C

SLA15 DIEEI: 2
Comando a cloche per controllo D:EEI: N v[ AR = = ey o o O
o

simultaneo di due cursori a distanza
Remote dual axis control for g |
simultaneous operation of two spools

A

A B o2d

Q25 - Q45 358 77 6.5
Q75-Q95 (714.094) (3.031) (0.256)

Eventuale cassetto con 4 pos. (solo cod.126)
Optional spool with 4th position (only code 126)
(*) su 12 sezione / on 1%t section

(**) su 22 sezione / on 2" section

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch) m




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

N1-A1

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
(azs | [Frs [raso]— o KANGHIEN - roo  |-[iav] — [
1 2 3 5 6 7 8 9 10
6 - Tipo di comando / Control type
Q15
GMV15 Q25 | Q45 | Q75 | Q95
Leva a cloche per il comando singolo o simulta-| Dual axis for single or simultaneous control
neo di due cursori: of two spools:
- movimento inclinato a X - tilted movement to X . . .
- movimento dritto a + - straight movement to +
Comando manuale con attivazione del contatto | Hand control with ON-OFF centralized mi-
elettrico del microswitch centralizzato: croswitch operation
- per doppio effetto - double acting °
- per semplice effetto in posizione 1 - single acting in 1 position
- per semplice effetto in posizione 2 - single acting in 2 position
Comando manuale, ruotato di 180°, con atti- ° .
vazione del contatto elettrico del microswitch Zzg trgﬁ;i?g:;’;g;ﬁggzl :’:,g;ig:'o’:’:
centralizzato: P
- per doppio effetto - double acting .

\WV-D.VA - per semplice effetto in posizione 1

- single acting in 1 position

WEI=E.VA - per semplice effetto in posizione 2

- single acting in 2 position

Comando microswitch centralizzato:

Centralized microswitch control:

- per doppio effetto

- double acting

WEV-D %W - per semplice effetto in posizione 1

- single acting in 1 position

WEI=E.%W - per semplice effetto in posizione 2

- single acting in 2 position

Leva a cloche per il comando singolo o simultaneo

di due cursori, come schema a lato
Dual axis for simultaneous or single control
of two spools, as from the scheme on the side

A

200
(7.874)

280
(11.024)

GMV15
Q25 - Q45

300
Q75 - Q95 (11.811)

N.B. Nelle configurazioni A351 e A353, la parte inferiore del comando spor-

ge dal piano di appoggio.

Note: A351 - A353 configurations the smallest size is lower than the bolster. 1

-EDimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Eventuale cassetto con 4” pos. (solo cod.126)

Optional spool with 4th position (only code 126)
su 12 sezione / on 1%t section
2 su 22 sezione / on 2™ section




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
| Q25 | —| F7s |R250| — 2x mmm—\ F3D |—{12v]| — | 2€ |
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Leva a cloche per il controllo singolo o
simultaneo di due cursori come schema a lato
Dual axis for single or simultaneous control
of two spools as from the scheme on the side

| comandi A15, A16 o SLA15 sono dei joistik che comandano due se-
zioni di lavoro; essendo un comando unico viene inserito come codice
solo nella prima sezione di lavoro e viene omesso nella seconda.

Esempio

Q25 - F7SR250 — 103/A15/M1 — 103/M1 — F3D

Nella seconda sezione di lavoro € indicato solo il cursore e il posizio-
natore.

Quando é richiesto anche il cavo C1, & necessario specificarne la lun-
ghezza in entrambe le sezioni.

Esempio
Q25 - F7SR250 — 103/A8-C1x1000-SLA15/M1 — 103/A8-C1x1000/M1
- F3D

280

Controls A15, A16 or SLA15 are joysticks that control two working sec-
tions. Since it is a single control, it is only entered as a code in the first
work section and is omitted from the second.

Example

Q25 - F7SR250 — 103/A15/M1 - 103/M1 — F3D

Only the spool and positioner are indicated in the second working sec-
tion.

When cable C1 is also required, its length must be specified in both
sections.

Example
Q25— F7SR250 - 103/A8-C1x1000-SLA15/M1 - 103/A8-C1x1000/M1
- F3D

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)m



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
(azs]—[rrs [raso]— o KANGHIEE - reo  |-[iov] — [
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Microswich non di
JPte nostra fornitura
: """ Microswich not
Q i >~ supplied by Galtech
ENS IO

Comando manuale con attivazione . ©If

del contatto elettrico del microswitch I

centralizzato. .J

N1-A1: Per doppio effetto

N1A-A1: Per semplice effetto in pos. 1
N1B-A1: Per semplice effetto in pos. 2
Hand control with ON-OFF
centralized microswitch operation.

N1 -A1: Double acting

N1A-A1: Single acting in 1 position
N1B-A1: Single acting in 2 position

A B (o3 E d

64 42 222 317
Q15 - GMV15 (2.520) (1.654) (0.874) (1.248) M2.5

70
Q25-Q45 700 o s 4o

84 (2.323) (0.984) (1.929)
(3.307)

M4
Q75 - Q95

Microswich non di
o nostra fornitura
‘ Microswich not
2 supplied by Galtech

Comando manuale ruotato di 180°
con attivazione del contatto elettrico .
del microswitch centralizzato.

N1-A2: Per doppio effetto

N1A-A2: Per semplice effetto in pos. 1

N1B-A2: Per semplice effetto in pos. 2

180° rotated hand control with ON-OFF

centralized microswitch operation.

N1-A2: Double acting

N1A-A2: Single acting in 1 position

N1B-A2: Single acting in 2 position

A B C E d

64 42 22.2 317
Q15-GMVAS ;520 (1.654) (0.874) (1.248) M2

70
Q25-Q45 00 o e 4o

84 (2323) (0.984) (1.929)
Q75 - Q95 (3.307)

M4

Microswich non di
Jitte nostra fornitura

& Microswich not
—  supplied by Galtech

a-Fe-dH-4--1}-
I

e

Comando microswitch centralizzato. ‘

N1-A3: Per doppio effetto

N1A-A3: Per semplice effetto in pos. 1
N1B-A3: Per semplice effetto in pos. 2
Centralized microswitch control.
N1-A3: Double acting

N1A-A3:Single acting in 1 position A
N1B-A3: Single acting in 2 position

A B (o3 E d

70
Q25 - Q45 (2.756) 59 25 49
84 (2323) (0.984) (1.929)

(3.307)

M4
Q75 - Q95

'
smmmmTmm



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
|25 |—| F7s [R250| — 2x WHM—\ F3D |—[12v] — [ 26 |
1 2 3 5 6 7 8 9 10
7 - Tipo posizionatore 6 - Positioner type

* La posizione dei campi 5 e 6 si riferisce al comando col- * The position of fields 5 and 6 refers to the control located
locato sul lato effetto A e al posizionatore lato effetto B; se  on the A port side and to the positioner on the B port side.
le posizioni sono opposte, invertire i due campi 5 e 6 come If the positions are opposite, invert the two fields 5 and 6

da esempio seguente: as shown in the example below:
Comando lato effetto A Comando lato effetto B
Posizionatore lato effetto B m Posizionatore lato effetto A
Port A side control Port B side control
6-7 . ” 7-6 . "
Port B side positioner Port A side positioner
- . fos GMV
Posizionatori / Positioner Q35/Q15 15 Q25|Q45/Q65|Q75|Q95
m Tre posizioni ritorno a molla in pos.0 Three positions spring centred in 0 . ° . . . . .
m Due posizioni 0-1 ritorno a molla in pos.0 Two positions spring 0-1 centred in O . . . . . .
m Due posizioni 0-2 ritorno a molla in pos.0 Two positions spring 0-2 centred in 0 ° o . ° ° °
m Due posizioni estreme ritorno a molla in pos.1 Two end positions spring back in 1 ° ° ° ° ° °
m Due posizioni estreme ritorno a molla in pos.2 Two end positions spring back in 2 ° o o o ° °
m Posizionamento frizionato Friction positioner . o| o o o| o
m gcr)es F:OSIZION ritorno a molla in pos.0, detent in Three positions spring centred in O, detent in 1 ° ° ° ° ° °
m ;;Z ;;oszmm ritorno a molla in pos.0, detent in Three positions spring centred in O, detent in 2 ° ° ° ° ° °
m Tre posizioni in detent Three positions detent . ° . . . o °
m Due posizioni in detent 0-1 Two positions detent 0-1 ° ° ° . ° °
m Due posizioni in detent 0-2 Two positions detent 0-2 . ° ° . ° °
m Due posizioni in detent 1-2 Two positions detent 1-2 . . . . .
N . . Two positions (1 and 2) with spring return
Due posizioni (1 e 2) con ritorno a molla in pos. 0; . o o .
(3) 42 posizione flottante con detent. (Da montare cgntred in 0 p osmor?. (3) 4 th p oS! tion floating ° ° ° ° °
with detent. (Mounting with Z1 side control and
con Z1 lato comando e cursore 116) speel 116)
Due posizioni (1 e 2) con ritorno a molla in pos. 0,| Two positions (1 and 2) with spring return cen-
4 V4 R  (3) 42 posizione flottante con detent (da montare | tred in 0, position (3) 4th position floating with . . ) . .
con cursore 126) detent (mounting with speel 126)
Comando a 3 posizioni, detent in pos. 1 con 3 Position control, detent in J pos. with automa-
sgancio automatico registrabile. Disponibile solo | tic adjustable release. Available with spool code ° ° ° o
con cursore cod. 103 e 111 103 and 111 only
Comando a 3 posizioni, detent in pos. 2 con 3 Position control, detent in 2 pos. with auto-
sgancio automatico registrabile. Disponibile solo | matic adjustable release. Available with spool ° ° ° °
con cursore cod. 103 e 111 code 103 and 111 only
Comando a 3 posizioni, detent in pos. 1 e 2 con 3 Position control, detent in 1 and 2 pos. with
sgancio automatico registrabile. Disponibile solo | automatic adjustable release. Available with ° 3 ° °
con cursore cod. 103 e 111 spool code 103 and 111 only
m Tre posizioni ritorno a molla in pos.0 con coman- | Three positions spring centred in 0 with back ol o ol o
do microswitch posteriore microswitch control
m Due posizioni, 0-1, ritorno a molla in pos.0 con Two positions 0-1, spring centred in 0 with back ol e ol o
comando microswitch posteriore microswitch control
m Due posizioni, 0-2, ritorno a molla in pos. 0 con Two positions 0-2, spring centred in 0 with back ol ol o
comando microswitch posteriore microswitch control

Tre posizioni ritorno a molla in pos. 0, con
attivazione del contatto elettrico del microswitch
centralizzato

M1-N1: Per doppio effetto

M1-N1A: Per semplice effetto in pos 1

M1-N1B: Per semplice effetto in pos 2

Due posizioni, 0-1, con ritorno a molla in pos.0,

Three positions spring centred in 0, with ON-
OFF centralized microswitch operation.

N1-A1: Double acting . ° ° °
N1A-A1: Single acting in 1 position
N1B-A1: Single acting in 2 position

Two positions, 0-1, with spring centred in 0O,

con attivazione del contatto elettrico del micro- : ; ; . . ° ° ° °
switch centralizzato with ON-OFF centralized microswitch operation
Due posizioni, 0-2, con ritorno a molla In po s.0, Two positions, 0-2, with spring centred in 0, with
con attivazione del contatto elettrico del micro- ° . ° °

switch centralizzato ON-OFF centralized microswitch operation

Posizionamento con micro a tenuta stagna Positioning with watertight . . °
* Limitazioni / Limitations

Posizionatore Applicabile con: / Applicable with:
Positioner Comando / Control Cursore / Spool
R8 A1/Z1 - A2/Z1- A4/Z1 - AB/Z1 - ABIZ1 116
R10/21 Tutti / All 126
g;& A1/A2/A4IA5 /A6 /A8 SL/ 103/ 111
R3K SLA15/A15/A16/ N1-A1/N1-A2/ N1-A3 (A-35




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
(25— [Frs[reso) — = ECANGHEN-[ ro  J-[v] — ]
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Tre posizioni ritorno a molla in pos.0 W‘-WV
Three positions spring centred in 0 Enn
Due posizioni 0-1 ritorno a molla in pos.0 nn ~
Two positions spring 0-1 centred in 0 i
Due posizioni 0-2 ritorno a molla in pos.0 A
Two positions spring 0-2 centred in 0
A
. . . M1 M2 M3 M4 24
Due posizioni estreme ritorno a molla in pos.1
Two end positions spring back in 1 G:\QII‘\I/E"I 5 (32.856) (3?;}356) (022.856)
Q35 42 42 42 42
Q25-Q45 (1.654) (1.654) (1.654) (1.654)
Q65 55 55 55 55

Due posizioni estreme ritorno a molla in pos.2 m—lzlzl
Two end positions spring back in 2

Q75-Q95 (2.165) (2.165) (2.165) (2.165)

Posizionamento frizionato 7 Enn
[ ]

Friction positioner
Frizione non registrabile
L= aine Lk Not adjustable friction
Fafo]1
Q65 - Q75 - Q95 Frizione registrabile

Adjustable friction

A
42
Q25-Q35-Q45 42
@ ﬁf ¥
C 5
G N
A B
Q65-Q75-q9s .20 60

(2.323) (2.362)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
[ @25 |— | F7s [reso| — = |CERISHIEZE - | F3D |—[12v] — [ 26 |
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Tre posizioni ritorno a molla in pos.0, A
detent in pos.1 Vi o
Three positions spring centred in 0, - 1
detentin 1 j 1

Tre posizioni ritorno a molla in pos.0,
detent in pos.2 A
Three positions spring centred in 0, R R2
detent in 2
Q35 52 54
Q25-Q45 (2.047) (2.126)
Q65 70 68.5

Q75-Q95 (2.756) (2.697)

Tre posizioni in detent
Three positions detent

E_

[~
©
=

'
'
'
'
L
I
R —
|
'
'
'

Due posizioni in detent 0-1 A ]k
Two positions detent 0-1
| R5 A
Due posizioni in detent 0-2 R3 R4 R5 R6
Two positions detent 0-2 SR R Q15 22 22 22
GMV15 (0.866) (0.866) (0.866)

Q25-Q45 (1.654) (1.654) (1.654) (1.654)
Due posizioni in detent 1-2 Q65 55 55 55 55
Two positions detent 1-2 Q75-Q95 (2.165) (2.165) (2.165) (2.165)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

[ @25 |—[Frs [reso| — = |CERISHIEZN |
1 2 3 5 6 7

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Working section
F3D |—[12v] — [ 26 |
8 9 10

Due posizioni (1 € 2) con ritorno a molla in pos. 0;
(3) 42 posizione flottante con detent.

(Da montare con Z1 lato comando e cursore 116)
Two positions (1 and 2) with spring return centred

éMEIZ 0|1 3E,

in 0 position.
(3) 4th position floating with detent.
(Mounting with Z1 side control and spool 116)

(3) 42 posizione flottante con detent
(Da montare cursore 126)

Two positions (1 and 2) with spring
return centred in 0 position

(3) 4th position floating with detent.
(Mounting with spool 126)

A
Q15 43
GMV15 (1.693)
56.5
Q25 - Q45 (2.224)
Q65 75
Q75-Q95 (2.953)
Due posizioni (1 € 2) con ritorno a molla in pos. 0, R10 Z1 1

A
Q15 50

GMV15  (1.969)
70

Q25-Q45 000
92

Q75-Q95 %)

Comando a 3 posizioni, detent in pos. 1
con sgancio automatico registrabile.
Disponibile solo con cursore cod. 103 e 111
3 Position control, detent in 1 pos.

with automatic adjustable release.
Available with spool code 103 and 111 only

Comando a 3 posizioni, detent in pos. 2

con sgancio automatico registrabile.
Disponibile solo con cursore cod. 103 e 111
3 Position control, detent in 2 pos.

with automatic adjustable release.

Available with spool code 103 and 111 only

Comando a 3 posizioni, detent in pos. 1 e 2
con sgancio automatico registrabile.
Disponibile solo con cursore cod. 103 e 111
3 Position control, detent in 1 and 2 pos.
with automatic adjustable release.
Available with spool code 103 and 111 only

Grano di registro
Adjustable screw ™\

. P
A
R1K R2K R3K
915 915 915
Enn Q25 - Q45 (3.602) (3.602) (3.602)
A Al
Q75 - Q95 106 108 1%

(4.173) (4.173) (4.173)

Campo di taratura della pressione per lo sgancio automatico 45 - 350 bar (653 - 5075 PSI)
Pressure calibration field for automatic release 45 - 350 bar (653 - 5075 PSI)

-mDimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

[ @25 |—[Frs [reso| — = |CERISHIEZN |
1 2 3 5 6 7

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Working section
F3D |—[12v] — [ 26 |
8 9 10

Tre posizioni ritorno a molla in pos.0
con comando microswitch posteriore
Three positions spring centred in 0
with back microswitch control

Due posizioni, 0-1, ritorno a molla in pos.0
con comando microswitch posteriore

Two positions, 0-1, spring centred in 0
with back microswitch control

Due posizioni, 0-2, ritorno a molla in pos. 0
con comando microswitch posteriore

Two positions, 0-2, spring centred in 0
with back microswitch control

Microswich non di
nostra fornitura

Microswich not .
supplied by Galtech

®

e

1

M1-B1 M2-B1 M3-B1

82 82 82
Q25-Q45 5005 (3208 (3.228)
Q75 - Q95 102 102 102

(4.016) (4.016) (4.016)

Tre posizioni ritorno a molla in pos. 0,
con attivazione del contatto elettrico
del microswitch centralizzato

M1-N1: Per doppio effetto

M1-N1A: Per semplice effetto in pos 1
M1-N1B: Per semplice effetto in pos 2
Three positions spring centred in 0,
with ON-OFF centralized microswitch operation.
N1-A1: Double acting

N1A-A1: Single acting in 1 position
N1B-A1: Single acting in 2 position

Due posizioni, 0-1, con ritorno a molla

in pos.0, con attivazione del contatto elettrico
del microswitch centralizzato

Two positions, 0-1, with spring centred in 0,
with ON-OFF centralized microswitch operation

Due posizioni, 0-2, con ritorno a molla

in pos.0, con attivazione del contatto elettrico
del microswitch centralizzato

Two positions, 0-2, with spring centred in 0,
with ON-OFF centralized microswitch operation

i 2]0]1]

Microswich non di
nostra fornitura

50 1]

Microswich not

supplied by Galtech
A B (o3
70
Q25 - Q45 (2.756) 59 .
] 2]0] ars-qes B4 (292 (0589

(3.307)

E d
49
(1.929) M4

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)m



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section
[ @25 |— | F7s [reso| — = |CERISHIEZE - | F3D |—[12v] — [ 26 |
1 2 3 5 6 7 8 9 10

Posizionatore con micro a tenuta stagna.
Positioning with watertight microswitch.

B

m
-

A B

75.5 50

Q25 - Q45 (2.972) (1.969)

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristic

Corrente / Current 0.01+5.0 Amp
Tensione / Voltage 5+24 VDC
Connettore / Connector Packard weather pack

Temperatura / Temperature  -40 + 120 °C

Normalmente aperto

Tipo / Type Normally open

A-40



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
[azs]—[rs [raso]— =« ECCANGHIN - oo |—[72v] — [
1 2 3 5 6 7 8 9 10
Comandi con posizionamento / Controls with positioning Q35 | Q25 | Q45 | Q75 | Q95
- . . Three positions spring centred in 0, with direct
Tre posizioni con ritorno a molla in pos.0, attacco . ; .
. - } e control connection on spool, cap side, for stiff remote| ° ° o .
diretto sul cursore per rinvio a distanza rigido
control
R . . Two positions, 0-1, spring centred in 0, with direct
Due posizioni, 0-1, con ritorno a molla in pos.0, control connection on spool, cap side, for stiff remote . . ° °
attacco diretto sul cursore per rinvio a distanza rigido control pool. cap '
Due posizioni. 0-2. con ritorno a molla in pos. 0 Two positions, 0-2, spring centred in 0, with direct
posizioni, 9-2, L 1P0S. 9, control connection on spool, cap side, for stiff remote . . . °
attacco diretto sul cursore per rinvio a distanza rigido control
Tre posizioni con ritorno a molla in pos. 0, attacco Three positions spring centred in 0, direct control
diretto sul cursore per rinvio a distanza con cavo connection on spool, cap side, for flexible remote . ° ° .
flessibile control
Due posizioni, 0-1, ritorno a molla in pos. 0, attacco | Two positions, 0-1, spring centred in 0, direct control
diretto sul cursore per rinvio a distanza con cavo connection on spool, cap side, for flexible remote . . . .
flessibile control
Due posizioni, 0-2, ritorno a molla in pos. 0, attacco | Two positions, 0-2, spring centred in 0, direct control
diretto sul cursore per rinvio a distanza con cavo connection on spool, cap side, for flexible remote . . . °
flessibile control
Comando elettroidraulico doppio con ritorno in pos. 0| Double electro-hydraulic control, spring centred in 0 ° °
Comando pneumatico Pneumatic control . .
Comando pneumatico progressivo Progressive pneumatic control . °
Comando elettropneumatico Electropneumatic control . .

* Limitazioni / Limitations

Posizionatore

Positioner

Comando / Control

Applicabile con: / Applicable with:

Cursore / Spool

M1-U1
M2-U1
M3-U1
M1-U2
M2-U2
M3-U2
D2
P1-N
P1-NP
D3

A1/A2/A3/A4/A6/A8

Tutti tranne 116 €126
All except 116 and 126
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

[ @25 |—| F7s [reso| — 2 [EERISHESE —| F3D
1 2 3 5 6 7

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Working section
|—[12v] — [ 26 |
8 9 10

Tre posizioni con ritorno a molla in pos.0,
attacco diretto sul cursore

per rinvio a distanza rigido

Three positions spring centred in 0,

with direct control connection on spool,
cap side, for stiff remote control

Due posizioni, 0-1, con ritorno a molla in pos.0,

attacco diretto sul cursore

per rinvio a distanza rigido

Two positions, 0-1, spring centred in 0,
with direct control connection on spool,
cap side, for stiff remote control

Due posizioni, 0-2, con ritorno a molla in pos. 0,

attacco diretto sul cursore

per rinvio a distanza rigido

Two positions, 0-2, spring centred in 0,
with direct control connection on spool,
cap side, for stiff remote control

d
= .

A B d

73 4
Q25 - Q45 (2.874) (0.157) M8

96 5)

Q75-Q95 (3.780) (0.197)

M10

Tre posizioni con ritorno a molla in pos. 0,
attacco diretto sul cursore

per rinvio a distanza con cavo flessibile
Three positions spring centred in 0,

direct control connection on spool,

cap side, for flexible remote control

Due posizioni, 0-1, ritorno a molla in pos. 0,
attacco diretto sul cursore

per rinvio a distanza con cavo flessibile
Two positions, 0-1, spring centred in 0,
direct control connection on spool,

cap side, for flexible remote control

Due posizioni, 0-2, ritorno a molla in pos. 0,
attacco diretto sul cursore

per rinvio a distanza con cavo flessibile
Two positions, 0-2, spring centred in 0,
direct control connection on spool,

cap side, for flexible remote control

73
(2.874)

77
(3.031)

Q25 - Q45
M16X1.5
Q75 - Q95

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

[ @25 |—[Frs [reso| — = |CERISHIEZN |
1 2 3 5 6 7

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Working section
F3D |—={12v]| — | 2€ |
8 9 10

Solo per Q75 e Q95
Only for Q75 and Q95
Comando elettroidraulico doppio
con ritorno in pos. 0
Double electro-hydraulic

control spring centred in 0

s

F

2ot "
A AN

XP__W%\___+

XT———————

Vite di regolazione
velocita di commutazione

1.____%_1_9(

L — X XT1

Commutation speed 160 (6.299)
adjusting screw 135.4 (5.331)
=) i | ‘ /., [
IS ) ' T i
@ N i i T
N ' ' '
@ : - B} : N I -
© I ah | :
> o — : !
— (1] ‘
Ty |
[Tol T | i
kS | :
NysS : :
N 3 3 N
0| ! [
AN

s

G 1/4”

Codice: D2-1R per il 1° elemento
Code: D2-1R for the 1° elements

Codice: D2-2R per elementi successivi
Code: D2-2R for the following elements

Pressione di pilotaggio in XP

Contropressione max. su XT  Portata minima per ogni elemento Volume di pilotaggio per elemento

Pilot pressure in XP Maximum back pressure on XT  Minimum flow for each section  Piloting volume for each section
Max. Min.
4 bar 0.5 It/min 5.5 cm?®
35 bar 20 bar (56 PSI) (0.132 GPM) (0.336 in’)
(490 PSI) (280 PSI)

Caratteristiche tecniche elettromagnete tipo "H" / Electromagnet characteristics type "H"

Attacco magnete / Magnet connection

Tipo DIN 43650 (versione A) / Type DIN 43650 (A version)

Tipo di protezione / Protection type

IP 65

Classe d'isolamento / Coil insulation class

H 180 VDE 0580

Tensione di alimentazione / Supply voltage

D.C.: 12,24V A.C. - 50 Hz: 110, 220 V

Variazione di tensione max. / Maximum voltage tollerance +10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 18 W
Rapporto di max. utilizzo / Maximum utilization ratio 100%
Temperatura max. / Max. temperature 100° C

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
(azs]—[rrs [raso]— o KANSHIEN - reo  |-[i2v] — [2]
1 2 3 5 6 7 8 9 10
P o
[Fe
Comando pneumatico a tre Tﬁ H 3
posizioni con ritorno in pos. 0 Enn L"v’ i ;
Three positions pneumatic control, <] A -ro--
spring centred in 0 P [ :
A id
A B Cc d
Q25-Q45 Supporto del comando in Alluminio 25 - Q45 90.5 43 10
Q25-Q45 Command support in alluminium Q25-Q (3.563) (1.693) (0.394) G 18"
Q75-Q95 Supporto del comando in Tecnopolimero Q75 - Q95 107 48 10.5
Q75-Q95 Command support in technopolimer ) (4.213) (1.890) (0.413)
. . . . Min. 5 bar (72.5 PSI)
Pressione di pilotaggio / Pilot pressure Max. 30 bar (435 PS)
. . . Q25-Q45 4 cm?®(0.244 in®)
| 1
Volume pilotaggio / Pilot volume Q75-Q95 9 om? (0,549 in’)
F< E
| P1-NP | e,
Comando pneumatico progressivo a tre e W/Q \
posizioni con ritorno in posizione 0 4 i
per azionamento con manipolatore e -
Three positions progressive pneumatic <] n i
control, spring centred in 0 for remote o ;
control C ,
C E F d
Q25-Q45 Supporto del comando in Alluminio Q25 - Q45 90.5 43 10
Q25-Q45 Command support in alluminium - (3.563) (1.693) (0.394) G 1/8"
Q75-Q95 Supporto del comando in Tecnopolimero Q75- Q95 107 48 10.5

Q75-Q95 Command support in technopolimer

Diagramma pressione di pilotaggio - Corsa spool / Pilot pressure diagram - Spool stroke

(4.213) (1.890) (0.413)

Q25 - Q45 Q75 - Q95
Stroke [in] Stroke [in]
5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.2 0.3 0.4
70 = 5 70 =
%] %)
4 60 & 4 60 &
= o/ © 50 £ — A 50 £
g3 40 4 g3 40 9
=3 [0 =3 @ 8
e 2 30 QO @ 2 30
° ) 20 2 20
8 10 g1 10
o a
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Corsa [mm] Corsa [mm]
. - . . Min. 5 bar (72.5 PSI)
1
Pressione di pilotaggio / Pilot pressure Max. 30 bar (435 PS))
§ . ’ Q25-Q45 4 cmd (0.244 in®)
Volume pilotaggio / Pilot volume Q75-Q95 9 om?® (0.549 i)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
[ @25 |—| F7s [reso| — 2 [EERISHESE —| F3D |—[12v] — [ 26 |
1 2 3 5 6 7 8 10
@ g
vaN VAN

Comando elettropneumatico a tre
posizioni con ritorno in pos. 0

Three positions electro-pneumatic control,
spring centred in 0

Q25-Q45 Supporto del comando in Alluminio Q25 - Q45 Caratteristiche di funzionamento
Q25-Q45 Command support in alluminium Operation characteristics
Pressione di pilotaggio 1+10 bar
) Pilot pressure (14.5 + 145 PSI)
Emergenza mgnuale a rotazione Volume pilotaggio 27NI/ a 6 bar Apl
Manuel ovveride Pilot volume (27NI/ a 87 PSI Apl)
' > \”, N Caratteristiche tecniche elettromagnete
1 - @i;l@ Electromagnet characteristics
! AN
: ; ! Tipo attacco magnete _ana.
: Magnet connection type DIN 175301-803-C
‘ N Tipo di protezione
N ]] 8 Protection type IP 65
‘ QN Classe d'isolamento F
©- ) — Coil insulation class
T Yy Tensione di alimentazione D.C.: 12, 24V
I N= Supply voltage A.C.:.50Hz 230V
B O A - A : - Variazione di tensione max. +10%
! Maximum voltage tollerance °
| 1 Potenza assorbita D.C..2.9W
‘ ‘ b 12 (0.472 Absorbed power supply A.C. 4VA
‘ 905 (3.563) | =12 (0472) Rapporto di max. utilizzo 100%
Maximum utilization ratio °
Temperatura max. L EA©
Max. temperature -10+50°C
Q75-Q95 Supporto del comando in Tecnopolimero Q75 - Q95 Caratteristiche di funzionamento
Q75-Q95 Command support in technopolimer - Operation characteristics

Emergenza manuale a rotazione

____________

]
P ——————————
I

D

Manuel override
I 3 s
1 s
° &>
107 (4.213)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Pressione di pilotaggio
Pilot pressure

1+10 bar
(14.5 + 145 PSI)

Volume pilotaggio
Pilot volume

53NI/ a 6 bar Apl
(53NI/ a 87 PSI Apl)

Caratteristiche tecniche elettromagnete
Electromagnet characteristics

Tipo attacco magnete
Magnet connection type DIN 43650

Tipo di protezione

Protection type IP 65

Classe d'isolamento F
Coil insulation class

Tensione di alimentazione

Supply voltage D.C.: 12, 24V
Variazione di tensione max. +10%
Maximum voltage tollerance °
Potenza assorbita .
Absorbed power supply DC:5W
Rapporto di max. utilizzo 100%
Maximum utilization ratio °
Temperatura max. 10 =50 °C

Max. temperature
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DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
| @25 ]| —| Frs [raso| — 2x |CENIGEH —| F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6 8 9 10
c . . Q15
omandi completi / Complete controls GMV15 Q25 | Q45 | Q75 | Q95
Comando idraulico ad alta pressione ON-OFF atre | Three positions with high-pressure hydraulic con- . o . .
posizioni, ritorno a molla in posizione 0 trol, spring centered in 0 position
Comando idraulico a bassa pressione per manipola- | Low pressure hydraulic control for hydraulic pilot . o . .
tore idraulico valves
% Comando rotativo frizionato a tre posizioni: tacca in | 3-position clutch-operated rotary control: notch
RTL-s ; . . ° . . .
pos. 0, leva in pos. 2 mark in pos. 0, lever in pos. 2
* Comando rotativo frizionato a tre posizioni: tacca in | 3-position clutch-operated rotary control: detent in
RTL-d ; . ° . . °
pos. 0, leva in pos. 1 pos. 0, lever in pos. 1
Co2* Comando a camme 2 posizioni estreme 1-2, ritorno | Cam control, 2 end positions 1-2, spring centered . . . .
a molla in pos. 1 in 1 position
c3* Comando a camme 2 posizioni estreme 2-1, ritorno | Cam control, 2 end positions 2-1, spring centered
. . i (] (] (] ]
a molla in pos. 2 in 2 position
Comando elettrico diretto doppio, ritorno a molla in| Double direct electrical control
*
A1/D41 pos. 0 with spring centred in O ° ° ° ° °
A2/D41* Comando elettrico diretto doppio con leva ruotata, 780° rotated double direct electrical control . . . . .
ritorno a molla in pos. 0 with spring centred in O
A1/DP* Comando elettrico diretto doppio, ritorno a molla in| Double qirect electrical control with spring . . . .
pos. 0 centred in 0
Comando elettrico diretto doppio, ritorno a molla in| Double direct electrical control with spring
*
A2/DP pos. 0 centred in 0 ° ° ° °
m Comando elettrico diretto a due magneti con ritorno | Double direct electrical control . . . .

amolla in pos. 0

with spring centred in O

* Limitazioni / Limitations

Comando completo
Complete control

Applicabile con: / Applicable with:
Cursore / Spool

116 /126

Tutti tranne / All except

A1/D41

A2/DM

A1/DP

A2/DP

D9

101/102/103/107/108/109/110/ 111




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section
| @25 ]| —| Frs [raso| — 2x |CENIGEH —| F3D  |—[12v] — [ 2E |
1 2 3 5 6 8 9 10
_ \

Comando idraulico ad alta
pressione ON-OFF a tre posizioni,
ritorno a molla in posizione 0
Three positions whit high-pressure
hydraulic control, spring centred
in 0 position

Comando idraulico a bassa
pressione a tre posizioni
per manipolatore idraulico,

spring centred in 0 position

. . . . Min. 16 bar (232 PSI)
1
Pressione di pilotaggio / Pilot pressure Max. 350 bar (5075 PS))
. . . Q25-Q45 2 cm®(0.122 in%)
Volume pilotaggio / Pilot volume Q75-Q95 3 cm?® (0,183 in?)
d | . d
_ o arau N I
ritorno a molla in posizione 0 | i i |
Three positions whit low-pressure e A
control for hydraulic remote control, A ’ ' A
A d
50
Q25 - Q45 (1.969)
715 G1/4
Q75 - Q95 (2‘8'15)

Diagramma pressione di pilotaggio - Corsa spool / Pilot pressure diagram - Spool stroke

Q25 - Q45 Q75 - Q95
Stroke [in] Stroke [in]
0.05 0.1 0.15 0.20 0.25 0.05 0.1 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35
25 350 = 25 350 =
| 3 3
20 280 = 20 280
- -
g 15 210 2 g 15 — 210 2
=3 3 =} 3
@ 10 140 @ @ 10 140 Q@
2 S
® 5 70 ? 5 70
o o
o o
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Corsa [mm] Corsa [mm]
Inizio apertura effetto Inizio apertura effetto
Start port opening Start port opening
Cursore in posizione Cursore in posizione
centrale centrale
Spool in central Spool in central
position position
- — . - N.B.
Pressione di pilotaggio / Pilot pressure Max. 100 bar (1450 PS/, .
I Lt rop 4 X 3r ( — ) Le curve sono ricavate con cursore 103
Volume pilotaggio / Pilot volume Q25-Q45 1 cm® (0.061 in%) NOTE. The curves are formed with spool 103
Q75-Q95 2 cm?(0.122 in3) type

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro

| @25 ]| —| Frs [raso| — 2x |CENIGEH —| F3D |—{12v| — | 2€ |
1 2 3 5 6

8 9 10

Tre posizioni con comando
rotativo frizionato, tacca in pos. 0, 2

Working section

leva in pos. 2 011 III

Three positions with ' -

rotary control, lever in 2 position 0°
90° * 90°
1 2

&)

%

Corsa E, L
Stroke D C

c D E
i 42 61 10 (5+5)
Q25-Q45 155 (2402  0.394(0.197+0.197)
Q75-Qes 55 725 14 (7+7)

(2.165) (2.854)  0.551 (0.276+ 0.276)

Tre posizioni con comando

rotativo frizionato, tacca in pos. 0,
leva in pos. 1 2101
Three positions with L
rotary control, lever in 1 position
0°
90° * 90°
2 1

Corsa E
Stroke

c D E

42 61 10 (5+5)
Q25-Q45 ;55 (2402  0.394(0.197+0.197)
Q75-qes 55 725 14 (7+7)

(2.165) (2.854)  0.551 (0.276+ 0.276)

A-48

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Comando a camme 2 posizioni

Sezione di lavoro Working section
| @25 ]| —| Frs [raso| — 2x |CENIGEH —| F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6 8 9 10
Corsa E
Stroke

estreme 1-2, con ritorno
amolla in pos. 1

Cam control, 2 end
positions 1-2, spring
centred in 1 position

T2l

O

Cc D E

42 43 10
(1.654) (1.693) (0.394)

55 51 14
(2.165) (2.008) (0.551)

Q25 - Q45

Q75 - Q95

Comando a camme, 2 posizioni
estreme 2-1, con ritorno
amolla in pos. 2

Cam control, 2 end

positions 2-1,

spring centred in 2 position

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Sans

Corsa E
Stroke

Cc D E

42 43 10
(1.654) (1.693) (0.394)

55 51 14
(2.165) (2.008) (0.551)

Q25 - Q45

Q75 - Q95




MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech
Sezione di lavoro Working section
L emvis |—| Frs [reso|— 2x [EIE [ENEERN — F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6 8 9 10
A1/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0
ON/OFF double direct electrical control
with spring centred in 0
A2/D41
Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
ruotato di 180°con ritorno a molla in posizione 0
180° rotated ON/OFF double direct electrical
control with spring centred in 0
275
(1.083)
[ | i Y [
= N
I
SII g = Connessione
< Connection
N
« L 1. | EffetoA
. 1 Port A
o=
ol 3
—a
2 Effetto B
1-3 Port B
= |[F3E )
a ‘g | -"-I’V}".I\"‘n g__
hal B Sy - S — L
=1 i ———
T
I

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features

Tipo distributore / Valve type Q15 - GMV15
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. B1)
Tipo protezione / Protection type IP65
Classe d'isolamento / Coil insulation class H
Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance +10%
Potenza assorbita / Absorbed power supply 33W

100%

Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics

Portata max (It/min) / Max. flow (Gal/min)

20 (5.3)

Pressione max di lavoro / Max. working pressure

280 bar (4060 PSI)

Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure

25 bar (3363 PSI)

Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure

Con leva / With lever

Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosita 35 mm?/s
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 PSI with viscosity 35 mm?/s

5 cm3/min




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Ap depending on the number of the crossed sections)

Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6
350 5000 12
300 73
4000& 10
o
250 3
200 3000
150 GMV15 6
T Q15 2000 A
£100 -3
o (%
1000
< 50 < 2
0 0 0
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25
Q [It/min] Q [It/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)
Pressure drop with spool in working position
(Ap depending on the number of the crossed sections)
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
30 12
25 10 150
o
120 4
20 8 Ap =P@n-B)-T1
15 6 90
& 10 54 60
o o
< 5 < 5 30
0 0 0
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
Q [It/min] Q [It/min]

0990 Sezioni / Sections

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech
Sezione di lavoro
(azs | —| Frs [raso| —  2x [ELED NIGTRN — | F3D |—[12v] — [ 2 |
1 2 3 5 6 8 9 10

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Working section

A1/D41

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0
ON/OFF double direct electrical control
with spring centred in 0

d2lof1P

A2/D41

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
ruotato di 180°con ritorno a molla in posizione 0
180° rotated ON/OFF double direct electrical
control with spring centred in 0

37
(1.457)
o
Connessione EE
Connection T N
b
Effetto A
2 1-2 Port A _
4( = oy Y
-Ho1|3 Q)
1 Effetto B
1-3 Port B
O

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features

Tipo distributore / Valve type Q25 Q45

Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)

Tipo protezione / Protection type IP65

Classe d'isolamento / Coil insulation class H

Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.

Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance +10%

Potenza assorbita / Absorbed power supply 58W

Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%
Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics

Portata max (It/min) / Max. flow (Gal/min) 50 (13) ‘ 60 (16)

Pressione max di lavoro / Max. working pressure

275 bar (3988 PSI)

Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure

25 bar (3363 PSI)

Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure

Con leva / With lever

Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosita 35 mm?/s
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 PSI with viscosity 35 mm?/s

5 cm®/min




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Ap depending on the number of the crossed sections)

Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14
350 5000 14 200
300 B 12
4000 &
o
250 \\ 2 10
200 13000 8
150 2000 =68
T Q25 3
%100 i 4
1000
< 50 <2
0 0 0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Q [iYmin] Q [i/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)
Pressure drop with spool in working position
(Ap depending on the number of the crossed sections)
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14
14 200 14 200
” 6 g " c) g
150 150
10 % 10 A P T %
= A-B) =
8 Ap =P1 -P-B) 9 8 p =T
100 100
— 6 — 6
3, 4 S 4 |
o 50 a I 50
< 9 < 9 :
0 0 0 ! 0
0 Q 10 20 30 40 50 6|0 0 10 20 30 40 50 6|0
[IiYmin] * Q [It/min] *
Q25 Q25

© O sezioni/ Sections

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section

|a75]|—| Frs [reso| — 2x |CENIGEH —| F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6

8 9 10

A1/D41

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF

con ritorno a molla in posizione 0
ON/OFF double direct electrical control

with spring centred in 0

A2/D41

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF

ruotato di 180° con ritorno a molla in posizione 0 mnnn-
180° rotated ON/OFF double direct electrical

control with spring centred in 0

45 . 50
(1.772) ~(1.969)
;, |
Connessione ii ‘
Connection - ‘
Effetto A N
2 1-2 Port A 8 ‘
_4 | 5:1 3 3‘; - \
1 1-3 Effetto B ! 7% |
B Port B ‘ ]
I l T T

55
(2.165)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features

Tipo distributore / Valve type Q75 Q95
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)
Tipo protezione / Protection type 1P65

Classe d'isolamento / Coil insulation class H

Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance +10%

Potenza assorbita / Absorbed power supply 80W

Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics

Portata max (It/min) / Max. flow (Gal/min) 90 (24) 120 (32)
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 300 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar

Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure Con leva / With lever
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosita 35 mm?/s 5 cm?®min

Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 bar with viscosity 35 mm?/s




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES
Sezione di lavoro Working section

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Ap depending on the number of the crossed sections)

Q'\
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
350 14 200
300 45007 12 Z
K= 2
250 35002 10 0g
200 8
100
— 150 20 Ap=P1-T1
E 1500 _‘§ 4
=100 =
0 0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
Q [It/min] Q [It/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)
Pressure drop with spool in working position
(Ap depending on the number of the crossed sections)
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25 30
14 200 14 200
12 7z 12 7
150 = 150 =
10 Ap = P1-P@sB) s 10 Y
8 8 =
100 Ap =P-B)-T1 100
—6 —6
g, 5
= =24
Q 50 o 50
<9 <2
0 0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
Q [It/min] Q [It/min]

1 Elemento Q95 / 1 section Q95
1 Elemento Q75 / 1 section Q75

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech
Sezione di lavoro
| @25 ]| —| Frs [raso| — 2x |CENIGEH —| F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6 8 9 10

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Working section

Comando elettrico diretto doppio con magnete
proporzionale e ritorno a molla in posizione 0
Double direct electrical control with
proportional solenoid and spring centred in 0

Comando elettrico diretto doppio con magnete
proporzionale ruotato di 180° e ritorno a

molla in posizione 0

180° rotated double direct electrical control

with proportional solenoid and spring centred in 0

Connessione
Connection
Effetto A
2 1-2 Port A
f | 63 3
] Effetto B
1 1-3 Port B

Per I'elettronica di comando contattare I'ufficio commerciale.
For electronic control unit contact the sales office.

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features

Tipo distributore / Valve type Q25 Q45

Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)

Tipo protezione / Protection type IP65

Classe d'isolamento / Coil insulation class H

Tensione di alimentazione / Supply voltage 12 VDC 24 VDC

Corrente di regolazione massima / Current maximum range 5A 2.5A

PWM frequency 100 Hz
Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata max (It/min) / Max. flow (Gal/min) 30 (8) 60 (16)

Pressione max di lavoro / Max. working pressure 250 bar

Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar

Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure

Con leva / With lever

Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosita 35 mm?/s
Max. spool leakage of A and B ports to T port at 1450 bar with viscosity 35 mm?/s

5 cm®/min




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

Limiti d'impiego / Use limits

Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14
350 5000 14 200
300 w0008 ° 06 &
~_ a 150 o
250 \\ g <
100
— 150 . 6
= Q25 2000
£.100 2 4 50
o 1000 o
< 59 < 5 T
0 0 0 1 0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Q [Itmin] Q [Itmin]

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.

Curve di metering corrente bassa portata Qin 30 I/min
Metering curve current low delivery Qin 30 I/min

0025 05 075 1 125 15175 2 225 25 (24V)
35
30 /
_. 25 y
£
£ 20 /
T
<€
G 10 //
5
0 /
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 (12V)

Corrente / Current [A]

-==== Cursore 111/ Spool 111 type
=== Cursore 103/ Spool 103 type

Galtech

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Working section

Perdite di carico con il cursore in posizione neutra
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Ap depending on the number of the crossed sections)

@ O Sezioni/ Sections

Curve di metering corrente bassa portata Qin 60 I/min
Metering curve current low delivery Qin 60 I/min

0025 05 075 1 125 15175 2 225 25
70
60 7
_ 50 //
£
om P /
=~ 30 V4
<
G 20 ////
10 =
0
0O 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5

Corrente / Current [A]

(24V)

(12V)




-E bar with viscosity 35 mm?/s

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section

| @25 ]| —| Frs [reso| — 2x |CENIEEH —| F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0
ON/OFF double direct electrical control va AV

with spring centred in 0

Connessione
Connection

1-2 Effetto A PR

- [s2]
2-3 Port A =S

:
1 . Effetto B ” —
1-3 Port B %

(11.890)
95
(3.740)

-

103.5
(4.075)

25
(0-079" [1(0.984)

54
(2.126)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features

Tipo distributore / Valve type Q25 Q45
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)
Tipo protezione / Protection type IP65

Classe d'isolamento / Coil insulation class H

Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance +10%

Potenza assorbita / Absorbed power supply 58W

Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics

Portata max / Max. flow 50 60
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 275 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar

Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure A pulsante in spinta / Push type
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosita 35 mm?/s / Max. spool leakage of A and B ports to T port at 100 5 cm3min




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO

Sezione di lavoro

Limiti d'impiego / Use limits

Galtech

MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Working section

Perdite di carico con il cursore in posizione neutra

(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Ap depending on the number of the crossed sections)

Q [Galimin] Q [Gal/min]
0 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14
350 5000 14 200
300 4000 z 12 E
~~ o 150 o
250 \\ g 10 <
200 — 13000 8
100
— 150 — 6
5 Q25 2000 5
£100 2 4 50
S 1000 &
50 2
0 0 0 0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Q [It/min] Q [It/min]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)
Pressure drop with spool in working position
(Ap depending on the number of the crossed sections)
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14
14 200 14 200
= ) g " c) g
10 150 4o 150 o
(1) < <
8 Ap =P1 - Pa-B) 8
100 100
— 6 — 6
g k] |
24 50 24 | 50
<, < 5 :
0 0 0 ! 0
0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60
Q [It/min] Q [It/min]

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE.Performance curves measured using spool 103 type.

@ O sezioni/ Sections




-zm 100 bar with viscosity 35 mm?/s

DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

|a75]|—| Frs [reso| — 2x |CENIEEH —| F3D |—[12v] — | 26 |
1 2 3 5 6

8 9 10

Comando elettrico diretto doppio ON/OFF
con ritorno a molla in posizione 0
ON/OFF double direct electrical control va AV

with spring centred in 0

X

Connessione 85
Connection T T

Effetto A ~ _

2-3 1-2 Port A ge 83

_4 i
1 . Effetto B _
1-3 Port B EIN .
=

118.5
(4.665)

(2.362)

60
(2.362)

Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)

Caratteristiche tecniche elettromagnete / Electromagnet technical features

Tipo distributore / Valve type Q75 Q95
Attacco magnete / Magnet connection Tipo/Type DIN 43650 (vers. A)
Tipo protezione / Protection type 1P65

Classe d'isolamento / Coil insulation class H

Tensione di alimentazione / Supply voltage 12V D.C./24V D.C.
Variazione di tensione max / Maximum voltage tolerance +10%

Potenza assorbita / Absorbed power supply 80W

Rapporto di massimo utilizzo / Maximum utilization ratio 100%

Caratteristiche tecniche distributore / Directional control valve characteristics

Portata max / Max. flow 90 120
Pressione max di lavoro / Max. working pressure 210 bar
Contropressione max sullo scarico / Max. back outlet pressure 25 bar

Manovra di emergenza o in assenza di corrente / Emergency operation or in case of power failure A pulsante in spinta / Push type
Trafilamento max di A e B in T a 100 bar con viscosita 35 mm?/s / Max. spool leakage of A and B ports to T port at 7 cm®/min




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Sezione di lavoro Working section

Limiti d'impiego / Use limits Perdite di carico con il cursore in posizione neutra
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)

Pressure drop with spool in neutral position
(Ap depending on the number of the crossed sections)

i@,
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21
300 14 200
4000_ =
250 3500 & 1o &
o o
200 000 10 <
2500 8
150 2000 5 100
8100 1500 g,
%50 g
500 2
0 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [It/min] Q [ItVmin]
Perdite di carico con il cursore in posizione di lavoro
(Ap in funzione del numero di sezioni attraversate)
Pressure drop with spool in working position
(Ap depending on the number of the crossed sections)
Q [Gal/min] Q [Gal/min]
0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21
14 200 14 200
12 7 12 =
150 = 150 =
o o
10 g 1 <
8 8
100 100
—6 .6
g4 £,
o 50 o
<2 <2
0 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Q [It/min] Q [Iymin]

N.B. Le curve sono ricavate con cursore 103 / NOTE. Performance curves measured using spool 103 type.




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Fiancata di scarico Outlet section type
[@2s |—[Frs [rRzso| — 2x [103 ] a1 [ w1 |— [N - 2| — [2&+
1 2 3 5 6 7 8 9 10
8 - Tipo fiancata di scarico / Outlet section type
a1s| %11 |a35|25|Q4s|ass|a75|gs
m Fiancata di scarico Outlet section . . o ° ° ° ° °
Fiancata d.i scarico con alimentazione in pressio- Outlet section and high pressure (carry-over) . . . ° . °
ne per altri componenti (carry-over)
m Fiancata di scarico destro per centro chiuso Right outlet section for through passage closed ° 3 o ° ° °
Fiancata di scarico
Outlet section EL A BLA Bl |A
r 7 P
| EL | .
PI — I T
e 58 | | —
[150 bar | T
Fiancata di scarico con alimentazione in pressione per altri componenti (carry-over)
Outlet section and high pressure (carry-over)
Per il GMV15 vedere l'installazione del carry-over a pag. F10
For GMV15 Carry Over installation see page F10
B/ /A B||A B||A
P ——
i=1=1 =11 . e L
s BEET
N
200 ba T -/
P
Fiancata di scarico destro per centro chiuso Lc
Right outlet section for through passage closed —’—‘
Per il GMV15 vedere l'installazione del carry-over a pag. F10 T ' /

For GMV15 Carry Over installation see page F10




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Note aggiuntive Additional notes
| Q25 |—| F7s [R250| — 2x [ 103 ] A1 | M1 |—| F3D -Ed - B3
1 2 3 5 6 7 8 9 10
9 - Note aggiuntive / Additional notes 8 - Additional notes
12V, 24V 12V, 24V
S Alluminio (pag. F-6 ... F-10) S Aluminium (page F-6 ... F-10)
Codice asta di comando (vedi tabella seguente) Control lever code (see next table)
oD _
Codice / Code Versione / Version M L D A B |[Colore/ Color )
Q35 Q15 GMV15 Q25 Q45 Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch) n
- - - - 164 20 57 20 <
06.029.22862 Standard / Standard M8 (6.457) | (0.787) | (2.244) | (0.787) Nero / Black
164 20 57 20
06.029.30335 Standard / Standard M8 (6.457) | (0.787) | (2.244) | (0.787) Rosso / Red ‘
. , 184 20 57 20 i
06.029.30528 Lunga tipo A/ Long version type A M8 (7.244) | (0.787)| (2.244) | (0.787) Nero / Black
. , 184 20 57 20 '
06.029.30492 Lunga tipo A/ Long version type A M8 (7.244) | (0.787)| (2.244)| (0.787) Rosso / Red -
; 204 20 57 20 '
06.029.28922 Lunga / Long version M8 (8.031) | (0.787) | (2.244) | (0.787) Nero / Black
. 204 20 57 20 i
06.029.30336 Lunga / Long version M8 (8.031) | (0.787) | (2.244) | (0.787) Rosso / Red
324 20 57 20 !
06.029.27421 Extra lunga / Extra-long M8 (12.756)| (0.787) | (2.244) | (0.787) Nero / Black !
82 18 50 20 j
06.029.22876 Extra corta / Extra-short M8 (3.228) | (0.709) | (1.969) | (0.787) Nero / Black o
, : 174 32 46 20 —
06.029.29451 Standard con oblo’/ Standard with lens| M8 (6.850) | (1.260) | (1.811) | (0.787) Nero / Black "
, . 214 32 46 20 o
06.029.29423 Lunga con oblo’ / Long with lens M8 (8.425) | (1.260) | (1.811) | (0.787) Nero / Black
oD
Q75 - Q95
209 20 57 28
06.029.27013 Standard / Standard M10 | %6 | (0.787) | (2.244) | (1 102)| Nero! Black n
. 357 20 57 28
06.029.28148 Lunga / Long version M10 (14.055)| (0.787) | (2.244) | (1.102) Nero / Black <
. 154 20 57 28
06.029.27344 Corta / Short version M10 (6.063) | (0.787) | (2.244) | (1.102) Nero / Black ]
66 26 42 22 1
06.029.27635 Extra corta / Extra-short M10 (2.598) | (1.024) | (1.654) | (0.866) Nero / Black
Standard con oblo’ 219 32 46 28 i
06.029.29866 Standard with lens M10 | g'622) | (1.260) | (1.811) | (1.102)| NETO/ Black ! _
Lunga con oblo’ 367 | 32 46 28
06.029.30295 Long with lens M10 | /7 449)| (1.260) | (1.811) | (1.102 | NETO/ Black |
Per comando elettrico / For electric control Q25 = Q45 ‘
133 20 57 15 aDp
06.029.28945 Standard / Standard a7 (5.236) | (0.787) | (2.244) | (0.597) Nero / Black o
. 201 20 57 15
06.029.29349 Lunga / Long version a7 (7.913) | (0.787)| (2.244)| (0.591) Nero / Black e —
Standard con oblo’ 143 32 46 15 M|
06.029.30951 Standard with lens @7 | (5630 | (1.260) | (1.811) | (0.591)| Nero/ Black
Dimensioni in / Dimensions in: mm (inch)
Note aggiuntive Additional notes
| Q25 |—| F7s [R250] — 2x [103] A1 [ m1 |—]| F3D -Eq - E3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 - Numero elementi 10 - Number of sections

Specificare il numero delle sezioni di lavoro previste (es. 2E). Specify the number of working sections used (e.g. 2E).




DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

ESEMPI DI ORDINAZIONE IN CODICE
ORDERING CODE EXAMPLES

Q25 - F1S R(250) - 103/A1/M1 - 103/A1/D41 - 103/A1/DP - F3D - 12V - 3E

A B C D E
1 2 3 5-6-7 8 9-10
[azs [ Fis |Raso I ~E3-
Schema idraulico
Hydraulic symbol B A B A B A
: (3 hSE:
H o H Ho H o H
P| o— 71 —o— i e ST S L T
E — Ot — — I
® ; 1B 1B
250 bar é é é
_l

N

Q25 - F1S(N) - 103/M1/A352 - 103/M1/V30(N) - 2x103/M1/A1 - 103/M1/A354/V30(N) - 103/M1/V32(N) - F3D - 6E

A B (03 D E
1 2 3 5-6-7 8 9-10
[azs [ P15 |N1oo [ toamtiassz [ Fap e |
103/M1/V30(N)
P¥d 103/M1/A1

103/M1/A354/V30(N)
103/M1/V32(N)

A
Schema idraulico B A B [@ﬂ B A B A
Hydraulic symbol -
c—— ol Do m— | [ = 1
3 3 iE: 13 3 3
L H HH LA L H L H HH
P| @o— “F - [ . - [ ra— - I mrpr N rpr— - I e L T
i — ¥ — —H ¥ — — — I
> 2>g 2><g > 2><K 2><g
(156 ban) z z z z z z
1 1
A - Tipo / Type

B - Fiancata d'ingresso / Inlet section
C - Sezione di lavoro / Working section
D - Fiancata di scarico / Outlet section

-zm E - Note aggiuntive / Additional notes



DISTRIBUTORI MONOBLOCCO Galtech MONOBLOCK DIRECTIONAL CONTROL VALVES

ESEMPI DI ORDINAZIONE IN CODICE
ORDERING CODE EXAMPLES

Q25 - F1S(N) - 4x103/H5 - F6D - 4E

A B C D E
1 2 3 5-6-7 8 9-10
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A - Tipo / Type

- Fiancata d'ingresso / Inlet section

- Sezione di lavoro / Working section
- Fiancata di scarico / Outlet section
- Note aggiuntive / Additional notes
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C - Sezione di lavoro / Working section
D - Fiancata di scarico / Outlet section

-zm E - Note aggiuntive / Additional notes

B - Fiancata d'ingresso / Inlet section

A - Tipo / Type



